Autoradio - Autohifi 


BLAUPUNKT 


BOSCH Gruppe 


Nur ein kleiner Punkt. Aber der macht den großen Unterschied. 





NUR EIN KLEINER 


Blaupunkt präsentiert das 
Programm ’88/’89: das 
ganze Spektrum faszinieren- 
der Technik. 

Dahinter stehen viele Ent- 
wicklungen, die der mobilen 
Unterhaltungs- und Intor- 
mationselektronik ein neues 
Maß an Perfektion verliehen 
haben. Per Rundfunk und 
Cassette, per CD und DAT. 
Durch bessere Lösungen in 
der Amplifier-Technologie 
wie in der Klangsteuerung. 
Und natürlich auch durch 
ein umfassendes, alle akusti- 
schen und optischen An- 
sprüche erfüllendes Auto- 
lautsprecher-Programm. 
Das perfekte System für Ihr 
Auto - dafür steht 
Blaupunkt. 
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Autolautsprecher 


Die Stimme macht den 
Sound: erste Wahl für 
das letzte Glied der 
Kette 
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MOBILE KOMMUNIKATION 


Mobile Kommunikation ist 
ein faszinierendes Stück Zu- 
kunft der Elektronik. Vieles, 
was vor kurzem noch weite 
Zukunft schien, ist schon 
heute Teil eines großen, um- 
fassend leistungsbereiten 
Systems rund um das Auto- 
mobil. Macht das Fahren 
sicherer, bietet intelligente 


Lösungen der Zielführung, 
holt neue Medien ins Auto, 
meistert viele der ganz all- 
täglichen Probleme auf bei- 
Weise. 
Und seien Sie sicher: Spaß 
macht es auch. 


läufig-souveräne 











Die ganze Vielfalt der Mobi- 
len Kommunikation, heute 
und morgen, für den profes- 
sionellen wie für den pri- 


vaten Einsatz — dahinter 
stehen Bosch und 
Blaupunkt. 


Zum Beispiel 
InCarVideo, InCarTV: 
die bild-schöne Form 
automobiler 
Unterhaltung. 


Mit InCarVideo und In- 
CarT'V erschließt Blaupunkt 
eine neue Dimension automo- 
biler Unterhaltung, aber zu- 
gleich neue Perspektiven der 
Information und Kommunika- 
tion unterwegs. Denn Video 
und TV bringen dem Automo- 
bil die ganze Leistungsbreite 
vielseitig einsatzbereiter Me- 
dien. Hohe Ansprüche an die 
Innenraum-Iechnologie Ihres 
Fahrzeugs vorausgesetzt, ist 
hier zugleich die ideale Lösung 
eines mobilen, multifunktiona- 
len Business-Systems. 


Das ist InCarVideo/InCarTV: 
— Spielfilm-Unterhaltung für 
Fond-Passagiere 
— In Verbindung mit 

Blaupunkt 


einer 
Videocamera 
alle Voraussetzungen für 
lebendiges, dynamisches 
Filmen mit Sofortkontrolle 
über Farbmonitor 
—- Empfang von TV-Program- 
men 
— Schulungs- und Informa- 
tionsprogramme per VHS- 
Cassette, z.B. für Fahr-Lehr- 
gänge 
— Datenabruf über mobile 
EDV-Systeme 
Medienelektronik für jene, die 
das Exklusive zum Maß ihrer 
Ansprüche gemacht haben. 
Und dabei auf die Kompetenz 
vertrauen, die durch den har- 
ten, tagtäglichen Einsatz von 
professionellen Blaupunkt 
Systemen in  Reisebussen 


bewiesen ist. 


Zum Beispiel Travelpilot: 
überall Heimvorteil. 
Travelpilot hat das Straßen- 
netz jeder deutschen Großstadt 
und ihre Verbindungswege 
(Autobahnen, Bundesstraßen, 
Landesstraßen), aber auch alle 
Ortschaften, Flughäfen, Bahn- 
höfe und sonstigen Verkehrs- 
knotenpunkte im Kopf. Digital 
gespeichert auf CompactDisc, 
ständig bereit zum Abruf auf 
den Bildschirm - ein elektroni- 
sches Navigationssystem für 
Autofahrer. 


Travelpilot weiß immer, wo Sie 


gerade fahren, zeigt Ihnen auf 


dem Monitor-Stadtplan exakt 
Ihren Standort und — nach 
Eintasten von Stadt- und Stra- 


Bennamen - Ihren Zielort. 


Wenn Sie fahren, wandert der 
Standortpfeil mit. Und das 
Kartenbild richtet sich immer 
wieder so aus, wie Sie das Stra- 
Benbild durch die Windschutz- 
scheibe sehen. So, daß Sie sich 
leicht zurechtfinden, immer die 
richtigen Fahrtentscheidungen 
treffen und zügig Ihr Ziel er- 
reichen. 

Travelpilot ist digitale Intelli- 
genz, die auch auf den Straßen 
Städte 


fremder Heimvorteil 


bringt. 








INS AUTO KONST 


Natürlich: Ein Kriterium 
steht unangefochten oben- 
an, wenn es um die Wahl Ih- 
res Autohifi-Systems geht. 
Und das heißt Hören beim 
Fahren. Weshalb vieles da- 
für spricht, sich Ihr Auto- 
radio sozusagen mit gespitz- 
ten Ohren auszusuchen. Zu- 
gleich aber mit offenen 
Augen. 




























Was außer Sound alles wich- 
tig ist. Das Autoradio ist - im 
Idealfall, und nur um den geht 
Bestandteil 


es uns — Ihres 


Automobils. Mit eigenen Auf- 
gaben, aber mit einer Fülle von 
Merkmalen, die sich dem gro- 
Ben Ganzen buchstäblich naht- 
los einzufügen haben. Damit 
dem Spaß am Hören nicht die 
Sicherheit beim Fahren zum 
Opfer fällt. 

Die Funktion bestimmt die 
Form — die Forderung ist ganz 
einfach, und Sie gilt ein für alle- 
mal. Sie zu erfüllen, verlangt 
hohen Aufwand. Vom ersten 
Konstruktionsentwurfam Bild- 
schirm bis zur Erprobung un- 
Nicht 


zuletzt im Interesse der Sicher- 


Praxisbedingungen. 


heit. 


Das merken Sie, wenn Sie Ihre 


Aufmerksamkeit voll auf die 


Straße 
bei sicher sein können, auf An- 


konzentrieren und da- 


die richtige Taste, 
Regler 


Blaupunkt zu finden. Das spü- 


hieb „blind“ 


den richtigen Ihres 
ren Sie, wenn automatische 
Funktionen Ihnen viele Bedien- 
schritte leichter machen oder 
ganz abnehmen. Das ist es, was 
wir meinen, wenn wir sagen: 
bis ins Detail ins Auto konstru- 
iert. Beispiele? Bitte: 


Äußerst zweckmäßig, näm- 
lich komfortabel. Bei deı 
neuesten Generation unserer 
Autoradios haben wir die Ge- 
dächtnisleistung deutlich ver- 


bessert. 36 Speicherplätze hat 


„Ebenen“ 


etwa der neue Düsseldorf 
SOR49, 24 davon im UKW- 
Bereich. Damit sich so viel 
Speicherkraft ohne eine un- 
übersehbare Zahl von Tasten 
nützlich machen kann, haben 
wir diese 24 Plätze auf drei 
verteilt. Ein Tipper 
bringt Sie in den jeweiligen 
Speicherbereich. Praktisch ist 
das vor allem für die Viel- und 
Weitfahrer. 


sich jede Speicherebene für die 


‚Jetzt nämlich läßt 


sechs wichtigsten Sender einer 
Region reservieren. 

Um das beim Fahren ja ständig 
wechselnde regionale Pro- 
grammangebot geht es auch 
bei Travelstore. Das ist ein 
Suchlauf, der sich per Tasten- 
Tipp selbständig macht und 
automatisch die sechs stärk- 


sten Sender des Standorts ab- 


jeweilige 


speichert (natürlich zusätzlich 


zu den „normalen“ Speicher- 
plätzen). Wenn man ihn regel- 
mäßig aktiviert, hat man im- 
mer ganz beiläufig alle wichti- 
gen Sender abrufbereit. 

Genau so einfach ist es, sich mit 
einem Tipp zu informieren, 
was wo läuft. Scan heißt das 
Ganze und besagt, das nach- 
einander alle gespeicherten 


Sender (in einigen Geräten 
auch alle empfangbaren Sen- 
der) kurz „angespielt“ werden. 
Sie hören für Sekunden in das 
Programm _ hinein 
und können sich entscheiden, 
was Sie hören wollen. 

Und 
Funktion gibt es auch für Cas- 


sette, CD, DAT. 


Was gibt es mehr, was zunächst 


entsprechende Scan- 


purer Luxus scheint und sich 
ganz schnell als äußerst zweck- 
mäßig erweist? Automatic Vo- 
lume Control (AVC) im Berlin 
IOR88 zum Beispiel, die die 
Lautstärke automatisch dem 
Auto- 


matische Empfindlichkeitsstei- 


Innengeräusch anpaßt. 


gerung des Suchlaufs, wenn er 
im ersten Durchgang keinen 


empfangbaren Sender findet. 


JIERT 


Nachtdesign, das durch be- 


leuchtete Gerätefront auch bei 
Dunkelheit leichte Bedienung 
sichert. Viel nützlicher Luxus. 
Unter’m Strich: Funktionalität 
und Sicherheit. 


Ar AAA 
. VORAB B: 


Was ein Kunstkopf sich so 
denkt. 


schon immer eine gute Voraus- 


Mehr Intelligenz war 


setzung für bessere Lösungen. 
Das gilt nicht allein fürs Auto- 
radio, sondern gleichermaßen 
für andere Komponenten des 
Autohifi-System - wie man 
hört. Beispielhaft: PSA, Para- 
metric Sound Amplifier. Das 
sind Verstärker mit eingebauter 
akustischer Intelligenz. Ge- 
nauer gesagt, mit einem steck- 
baren Akustikmodul, das auto- 
matisch für einen idealen Fre- 
quenzgang sorgt. Und zwar in- 
dividuell für viele Fahrzeug- 
typen, aufder Basis von Kunst- 
kopfmessungen im Automobil. 
Trotzdem behält ein zusätz- 
licher Equalizer seinen Sinn. 
Weil der nämlich jetzt aufeiner 
viel besseren Grundlage arbei- 
ten kann: aufeinem vorab ideal 


ausgeregelten Frequenzband. 





Und wenn Sie sich für einen 
elektronischen Equalizer wie 
den BEO 08 E entscheiden, 
können Sie mehrere Klangein- 
stellungen fest programmieren. 
Etwa für Ihre eigenen Klang- 
vorlieben, aber auch für die ge- 
neigten Ohren der Gattin oder 
des Herrn Sohn/Fräulein Toch- 
ter. 

Stimmen Sie uns zu, wenn wir 
an der Auffassung festhalten, 
das es gut ist, Autohifi ins Auto 
zu konstruieren? Die Bestäti- 
gung finden Sie auf den folgen- 
den Seiten. 


MEHR KLANG VO 


Wenn Perfektion das Ziel ist, 
verlangt UKW-Empfang im 
Auto viel aufwendigere Lö- 
sungen, als UKW-Empfang 
zu Hause. Denn Hören beim 
Fahren, das heißt: ständig 


wechselnde Empfangsbe- 
dingungen — schwankende 
Feldstärke, Abschattung 


durch Berge (aber auch 
schon durch Hügel), Mehr- 
Wege-Empfang durch Re- 
flexionen an Hochhaus- 
wänden, Einstrahlung meh- 
rerer gleichstarker Sender, 
Überlagerung schwacher 
Sender durch starke Statio- 
nen. 

Wenn die Voraussetzungen 
wechseln, kommt es darauf 
an, das Ergebnis konstant zu 
halten: den Klang vom Sen- 
der. Blaupunkt hat für diese 
Aufgaben besondere Lösun- 
gen entwickelt. 

Dafür steht Codem®, das 
Empfangskonzept für das er- 
reichbare Optimum. 


Codem® III bedeutet: auch 
noch bei schwachem Sendersi- 
gnal Bereitschaft für die Über- 
tragung eines Frequenzspek- 
35-16.000 Hz - 
größer als der Übertragungs- 
bereich der UKW-Sender 
(40-15.000 Hz). Übliche Lö- 


sungen senken bereits bei noch 


trums von 


relativ guten Empfangsbedin- 
gungen die erreichbaren Hö- 
hen auf 3.500 Hz ab. 


COdEM 
® III sichert auch in 
mit Mehr- 
(Multipath) 
Wiedergabe 


Codem 
Problemzonen 

Wege-Empfang 
die 


und 


störbefreite 


sorgt für hohe Trenn- 
schärfe auch in Gebieten mit 
mehreren stark einfallenden 
Sendern. 

Dahinter steht hoher Entwick- 
lungsaufwand: die automati- 
sche Störunterdrückung ASU, 
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Empfangsproblem Multipath: Codem® III 
sichert das erreichbare Optimum 
n 2 
N 
Empfangsproblem Abschattung Co- 


dem®III sichert das erreichbare Optimum 


Codem-Ill-Empfangskonzept 










Gleitende Umschaltung 
von Stereo auf Mono 


Bis 70 uV: einwandfreier Stereoempfang 


25 „V: noch guter 
Monoempfang 


ab 7 „V: kritischer Bereich 
= für Monoempfang 


0,7 uV: Begren 


hängige Laut- 
stärkensteuerung 


Automatische Local/Distance-Umschaltung 


Automatische Störunterdrückung 


Stereo/Mono- 
Umschaltung, die feldstärkeab- 


die gleitende 


hängige Lautstärkeregelung, 
die Multipath-Erkennung mit 
der 


Dynamic Range Tuner gegen 


Signalbewertung, High 
Intermodulation und Blocking 
— viele Blaupunkt Ideen, zu- 
sammengefaßt zu einem um- 
fassend wirksamen Blaupunkt 
System. 


Codem® HiFi, realisiert im 
neuen Blaupunkt New York 
SCDO8, ist die Weiterentwick- 
Co- 
dem® III. Mit dem Ergebnis ei- 
UKW-Klangproduktion, 


lung des Konzepts 


ner 





die der HiFi-Norm DIN 45.500 
mühelos gerecht wird. Durch 
noch bessere Trennschärfe, 
noch klarere Kanaltrennung, 
noch weitergehende Verzer- 
rungsfreiheit — Resultat höch- 
sten Schaltungsaufwands und 
sorgfältig aufeinander abgegli- 


chener Filter. 


a 


SENDE 


Unter sehr günstigen Emp- 
fangsbedingungen lassen sich 
die Reserven des Konzepts 
Codem® HiFi voll ausschöp- 
fen. Ein Tasten-Tipp umgeht 
alle eingebauten Störfilter mit 
ihrem typischen Basis-Klirrfak- 
tor und bringt nur das reine, 
unverfälschte Sendersignal zur 
Höreindruck, 


Wirkung. Ein 


wie er vorher unerreichbar war. 


Codem® HiFi ist 
Blaupunkt Referenz für HiFi- 
Verwöhnte, die auch im mobi- 
An- 
sprüche“ stellen. Zu erleben 


die 


len Einsatz „stationäre 
nicht in der Vorführwand des 
Händlers, sondern unter den 
Bedingungen des Hörens beim 
Fahren. 


EMPFANGSKONZEPT 
CODEM® 








































PIC -EIMPFIANGISINTELLIGIENZ 


Moderne Autoradiotechnik 
hatte in vielen Details ein er- 
staunliches Maß an Perfek- 
tion erreicht. Es war Zeit, 
konzeptionell neue Lösun- 
gen zu entwickeln. Eine 
Konsequenz: das Blaupunkt 
PCI-System, Empfangsintel- 
ligenz auf der Basis der 
Microcomputer-Technolo- 
gie — weltweit bewertet als 
Beispiel funktionaler Voll- 
kommenheit. Weil PCI das 
Autoradio zugleich faszinie- 
rend leistungsfähig und 
seine Bedienung verblüf- 
fend einfach macht. 

Das Prinzip: gespeichertes 
Wissen. Zentrum des PCI- 
Systems ist der elektronische 
Speicher. Sein Inhalt umfaßt 
alle Kenninformationen aller 
UKW-Sender — je nach Soft- 
ware-Äusstattung in der Bun- 
desrepublik Deutschland und 
in vielen Ländern Europas. Ab 
Werk komplett programmiert 
und jederzeit aktualisierbar. 
Der Blaupunkt Berlin IOR88 
nutzt diese Datenbank und 
setzt sein Wissen um in intelli- 
gente Lösungen für die Praxis 
des Hörens beim Fahren. 
Funktion 1: Senderidentifi- 
kation. Sehen, was man hört. 
Wissen Sie immer, welches Pro- 
gramm sich hinter welcher Fre- 
quenz verbirgt? Das PCI- 
System weiß es, zeigt Ihnen im 
Display den Namen der ein- 
gestellten UKW-Station, und 
Sie sehen, was Sie hören. 
Funktion 2: Autodiversity. 
Immer auf Best-Frequenz. 
Jedes UKW-Programm wird 
von mehreren Sendern ausge- 
strahlt, und jeder sendet aufei- 


ner eigenen Frequenz. Welche 


ist an Ihrem jeweiligen Stand- 
ort am besten zu empfangen? 
Das PCI-System weiß es. Es 
kennt alle Frequenzen eines ein- 
gestellten UKW-Programms, 
vergleicht ständig die Emp- 
fangsqualität und schaltet au- 
tomatisch auf die beste Fre- 
quenz. Immer wieder, vollauto- 
matisch. Ihr Standort wech- 
selt, Ihr Programm bleibt. 
Funktion 3: Direktwahl. Pro- 
gramme einfach eintasten. 
Das obere Display meldet Ih- 
nen, welches Programm Sie hö- 
ren. Das untere Display zeigt 
Ihnen, welche weiteren Pro- 
gramme Sie am Standort hören 
können - ein ständig aktuali- 
siertes Angebot mit Direktwahl 
per Tasten-Tipp. Und immer 
automatisch auf Best-Fre- 
quenz. 

Außerdem: Dank Travel ARI® 
können Sie auch den Verkehrs- 
funksender bestimmen, dessen 
aktuelle Meldungen Sie sich 
durchstellen lassen wollen. 


pe 


Den Berlin IOR 88 gibt es mit 
spezieller PC-Software für fol- 
gende europäische Regionen: 

® Bundesrepublik Deutsch- 


land, Schweiz, Österreich, 
Luxemburg, Dänemark, 
DDR einschließlich Rand- 
gebiete 


® Benelux-Staaten einschließ- 
lich erweiterter Randge- 
biete 

® Großbritannien und Irland 

® Schweden einschließlich 
Randgebiete 

® Finnland 
Randgebiete 


einschließlich 










Flensburg 93,2MHz 





Bungsberg 91,9MHz= 
Kiel 98,3 MHz 
Heide 96,3 MHz 
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Hamburg 87,6 MHz 





Dannenberg 96,4 MHz 
Steinkimm 


Visselhe 


Hannover 96,2 MHz 


Stadthagen 102,6 MHz 


Torfhaus 92,1 MHz 
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Göttingen 94,1 MHz 





PCI-Intelligenz in der Praxis. Unser Bei- 
spiel: Fahrt von Flensburg nach Göttingen, 
gewünschtes Programm NDR 2. PCI weiß, 
welche Senderfrequenz am jeweiligen Stand- 


ort am besten zu hören ist. Und schaltet im- 


mer wieder automatisch auf Bestfrequenz 


BLAUPUNKT 
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ARI size 





Berlin OR 88 im Test. 

Audio 3/88: Referenzklasse, 5 Ohren. 
Autobild 10/88 vom 7.3.88: sehr gut 

(97 von 100 Punkten). 
HIFIVISION 4/88: sehr gut, Referenz. 
Stereoplay 4/88; Absolute Spitzenklasse, 
Referenz. 

Stereo 7/88: Stereo-Empfehlung: 

sehr gut. 

DM 8/88: 78,4 von 100 Punkten. 


AVC MOD 


Ce) 


Berlin IOR 88 


Empfangscomputer und 
Soundmaschine. Eine Rang- 
stufe digital gesteuerter In- 
telligenz, wie sie erst das 
PCI-System der zweiten Ge- 
neration möglich gemacht 
hat. 

Senderidentifikation, Autodi- 
versity, Programm-Direktwahl 
sind die herausragenden Merk- 


male. Das heißt: Sie sehen, wel- 
ches Programm Sie hören; Sie 
empfangen ein eingestelltes 
Programm immer auf Best- 
Frequenz und können die im 
Display angebotenen Stationen 
direkt aufrufen. Und weil auch 
Travel-ARI® Teil des PCI- 
Systems ist, können Sie selbst 
bestimmen, welcher Verkehrs- 
funksender Sie mit aktuellen 


Meldungen versorgen soll. 


Ganz gleich, was Sie hören — 
Radio, Cassette oder (über se- 
parate Player) CD und DAT. 
Das Cassettendeck: natürlich 
Autoreverse mit Spurlogik, 
natürlich Dolby® B+C, natür- 
lich CPS plus Scan. Und als be- 
sondere technische Raffinesse 
die Steuerung per Display. Das 
Hauptdisplay meldet - je nach 
Bandlaufrichtung — Tape | 
oder Tape 2. Das Zweitdisplay 
bezeichnet die Tasten für die 
Laufwerkfunktionen. Um- 
beschriftung automa- 
tisch bei Cassettenein- 
schub. Eine spezielle 


Taste aktiviert die 








Auf Wunsch kommt der Berlin zum 


Fahrer. Denn mit dem separaten Be- 


dienteil auf flexiblem Schwanen- 
hals (Sonderzubehör) können Sie 
alle wichtigen Rundfunk- und 
Cassettenfunktionen direkt vom 
Lenkrad aus steuern. Buch- 
stäblich mit einem Finger. 

Bei voller Konzentration auf 

die Straße. 


Bedienelemente für die Klang- 
regelung: Bass, Treble, 
Balance, Fader. 

Wie gesagt: Empfangscompu- 
ter und Soundmaschine. 


®Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen 


der Dolby Laboratories Inc. 





AIDS): DIE NIEWIE 


RDS heißt Radio Data Sy- 
stem. Und RDS ist ein neuer 
Service der Rundfunkan- 
stalten. Dazu müssen Sie 
wissen: RDS-Sender strah- 
len, zusätzlich zum Pro- 
gramm, ein unhörbares Si- 
gnal-,,‚Telegramm‘“‘ mit zahl- 
reichen Informationen aus. 
Ihr Blaupunkt RDS-Auto- 
radio kann sie auswerten. 
Vor allem: RDS wird europa- 
weit eingeführt. 





R:D'S 


RADIO DATASYSTEM 


Blaupunkt ist Wegbereiter 
beim Einsatz intelligenter Elek- 
tronik im mobilen Rundfunk- 
empfang. Das Blaupunkt 
ARI®-System und das 
Blaupunkt PCI®-System sind 
dafür beispielhaft. Dieser Vor- 
sprung an Erfahrung war eine 
gute Vorgabe für die Entwick- 
lung der neuen Autoradio-Ge- 
neration mit dem System der 
Zukunft. Also für den neuen 
Blaupunkt Montreux RDR 49 
mit RDS. 


Mehr Rundfunkservice, eu- 
ropaweit. RDS ist ein neues 
Serviceangebot der Rundfunk- 
anstalten. Und das europaweit. 
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Das bietet RDS: 
Sehen, wen man hört. RDS- 
Sender sagen unhörbar, wie sie 
heißen. Ihr Blaupunkt mit 
RDS-System wertet dieses Si- 
gnal aus und meldet im Dis- 
play, was Sie hören. Im Klar- 
text, zum Beispiel NDR I NDS 
(= NDR |, Regionalschiene 
Niedersachsen), WDR 2, BAY- 
ERN3. 

Immer auf Bestempfang. Je- 
der RDS-Sender sendet auf 
mehreren Frequenzen — auf 
welcher Frequenz hören Sie an 
Ihrem Standort am besten? Ihr 
Blaupunkt mit RDS-System 
sucht sich aus der mitgesende- 
ten Frequenzliste die jeweils 
beste aus. Und schaltet auf 
Bestempfang. Vollautomatisch, 
immer wieder. 


Immer gezielt verkehrsin- 
formiert. Ihr Blaupunkt mit 
RDS-System zeigt Ihnen, ob 
Sie einen Sender mit regelmä- 
Bigen Verkehrsinformationen 
empfangen. Und natürlich läßt 
sich sein Suchlauf so program- 
mieren, daß er nur Verkehrs- 
funksender einstellt. Außerdem 
sorgt er auf Wunsch dafür, daß 
nur Verkehrshinweise durchge- 
stellt werden und das Casset- 
tenprogramm (aber auch das 
Programm eines separaten 
CD- oder DAT-Players) für Ver- 
kehrsinformationen unterbro- 
chen wird. Genau so, wie Sie es” 
vom klassischen 
Blaupunkt ARI®- 
System kennen. 

























NDIFUNK 


AUPUNKT 





Der neue Montreux ist der 
erste Blaupunkt mit RDS, 
dem Radio Data System — 
und damit fit für die Service- 
leistungen, die Ihnen die 
RDS-Sender anbieten. Die 


gesamte weitere Ausstattung 
entspricht dieser Klasse. 


COdDEM 
el 

Vom Empfangskonzept Co- 
dem® III bis zum 25fach- 
Programmspeicher, vom Au- 
toreverse-Cassettendeck bis 
zur HighPower-Endstufe 
mit 4x7/2x26 Watt Musik- 
leistung. 


MONTREUX RDR 49 CODE 


Erstens: Der Montreux weiß, 
welchen RDS-Sender Sie hö- 
ren und nennt Ihnen auf sei- 
nem TLC-Display den vollen 
Namen. Zweitens: Er schaltet 
automatisch immer wieder auf 
die am besten zu empfangende 
Frequenz dieses Senders um. 
Und drittens: Er meldet Ihnen 










ae 
1.9.23 NBEE 
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Quadro-Endstufe. Von Haus aus viel Lei- 
stung! Mit 2 x 26/4 x 7 Watt bringt der Mon- 
treux souveräne Klangkraft schon ohne 
Zusatzverstärker 








RDS-Sender, die regelmäßig 


Verkehrsinformationen brin- 
gen, und stellt aktuelle Durch- 
sagen auf Wunsch zuverlässig 
durch. Auch bei leise gestell- 
tem Radio. Auch wenn Sie ge- 
rade Cassette hören. 

Es ist viel, was RDS bietet. 
Und es ist viel, was der neue 
Montreux darüber hinaus zu 
bieten hat. Vom Codem® III- 





Tuner bis zum 25fach-Speicher 
(allein 15  UKW-Speicher- 
plätze auf drei Ebenen!), vom 
neu entwickelten Dolby®- 
Cassettendeck (Autoreverse, 
Metal, GPS) bis zur kraftvollen 
Quadro-Endstufe. 





Code. Frei programmierbarer 4-Ziffern- 
Code — Funktionsstop des Geräts nach Aus- 
bau, erneute Funktionsbereitschaft erst nach 
Eingabe der richtigen Zahlen. „Probieren“ 
zwecklos, denn die Elektronik wehrt sich 
Und der Sticker signalisiert unübersehbar 

Einbruch lohnt nicht 


Mit CD der mobilen Art hat 
Blaupunkt Autohifi jene 
Region der Vollkommenheit 
erreicht, in der kein Kom- 
promiß mehr gefordert ist. 
CD heißt Klang aus Licht, 
Perfektion per Laser. CD 
steht für HiFi-Daten, die 
lange unerreichbar schie- 
nen. CD ist viel mehr als die 
Verbesserung des Klangs in 
einzelnen Faktoren — CD ist 
das Monogramm für Sound 
pur auf der Grundlage der 
Digitaltechnologie: 
Blaupunkt CD-Systeme der 
neuesten Generation sind 
optimiert nach den Ergeb- 
nissen langer Entwicklungs- 
phasen und Testserien, per- 
fektioniert nach den beson- 
deren Ansprüchen an Be- 
lastbarkeit und Funktionali- 
tät im Fahrzeug. Das gilt für 
den separaten Player CDP 
05 wie für die CD-Lauf- 
werke im New York SCD 08 
und im Hannover SCD 08. 


Cartridge-System: einsatzgerecht und zu- 
griffschnell. Autohifi-Perfektion ist immer 
auch ein Ergebnis überlegter Abstimmung 
von Leistungsbereitschaft und Funktionali- 
tät. Das Blaupunkt Cartridge-System setzt 
dabei ein neues Maß. Durch eine im Grunde 
einfache Idee: 
® Aufbewahrung jeder Einzel-CD in einem 
transparenten Spezial-Iresor (Cartridge) 
® Motorgetriebener Einzug der geschlosse- 
nen Cartridge in den Player 
© Geräteinternes Öffnen der Cartridge für 
die optoelektronische CD-Abtastung 
® Automatischer Ausschub der verschlosse- 
nen Einheit nach dem Abspielen. 
Als Schutz vor Schmutz und Fingerabdrük- 
ken, als Sicherung gegen mechanische und 
thermische Belastung, vor allem aber im 
Sinne eleganter, beiläufiger Bedienung 
ohne lästige Konzentration auf die scho- 
nende Entnahme der CD aus dem Standard- 
Cover 
Einfach perfekt, perfekt einfach. Jedem 
Blaupunkt CD-Player und jedem Blaupunkt 
Autoradio mit integriertem CD-Laufwerk lie- 
gen deshalb Cartridges bei. 





‚Jedem New York SCD 08 liegen 5 Cartridges bei. Weitere erhalten Sie als Zubehör. 
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Faszinierend wie sein Name: 
der neue New York, ein PLL- 
Quarz-Empfänger mit inte- 
griertem CD-Player, das 
Top-Modell der Blaupunkt 
PLL/CD-Klasse. Er brilliert 
bei beiden Medien mit einer 
Fülle von Ausstattungsfines- 
sen. Er präsentiert Lösun- 
gen, die das Bedienen ele- 
gant-beiläufig und verblüf- 
fend einfach machen. Er ist 
beispielhaft für das umfas- 
sende Leistungsangebot mo- 
biler HiFi-Elektronik der 
Spitzenkategorie. 

Und er bietet — neben elek- 
tronischem Code — Quick- 
Out-Vorbereitung. Im Inter- 
esse der Sicherheit. 


11313:85 


CODE 


0 Ex 5 me VE 


ım 
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P-SCAN © 
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Mit 36 Speicherplätzen (24 x 
UKW, 6x MW, 6x LW) ist er 
ideal vorbereitet auf die stän- 
dig wachsende Programmviel- 
falt der Rundfunkstationen. 


Travelstore speichert mit einem 


einzigen lasten-TippdieSender 
einer ganzen Region (wichtig 
vor allem für Viel- und Weitfah- 
rer!). Zwei Scan-Funktionen 
sorgen für rasche Übersicht 
über das aktuelle Programm- 
angebot: kurzes „Anspielen“ — 
entweder aller empfangbaren 
oder aller gespeicherten Rund- 
funkstationen. Vor allem aber: 
Codem® HiFi, die Neuentwick- 
lung der Blaupunkt Tunertech- 
nologie, sichert das erreichbare 
Empfangsoptimum unter allen 
Empfangsbedingungen. HiFi 
der mobilen Art wird sich 
an seinem Maßstab messen 
müssen. 


36fach-Speicher. Seine 24 


UKW-Plätze verteilen sich auf 


4 „Speicherebenen“, die Sie 
per Tipptasten ansteuern - 
Kontrolle im Display. Viel- und 
Weitfahrer haben damit z.B. 
die Möglichkeit, auf jeder 
Speicherebene bis zu 6 UKW- 


[B® Co CARTRAIOGE 


ARI 


nu 
L. 


Frequenzen einer von ihnen 
häufig befahrenen Region „ab- 
zulegen“. 

Travelstore. Jede Region hat 
ihr Senderangebot. Travelstore 
speichert es automatisch ab. 
Mit einem 'Iasten-Tipp. Und 
das auf besonders intelligente 
Weise: erster Suchlauf mit un- 
terster Empfindlichkeitsstufe, 
um nur auf die stärksten Sen- 
der zu reagieren. Durchgang 2 
und 3 mit jeweils gesteigerter 
Empfindlichkeit, damit auch 
schwächere Sender angespei- 
chert werden können. 


code! 


—ÄIF1 


Codem® HiFi. Das neue 
Blaupunkt Tunerkonzept für 
das erreichbare Empfangsopti- 
mum unter allen Empfangsbe- 
dingungen. 

3fach-Scan. Scan heißt Hör- 
komfort, und beim New York 
gibt es Scan gleich dreifach: 

1.: FM/AM-Scan. Kurzes An- 
spielen aller „empfangswürdi- 
gen“ — Rundfunkprogramme. 
Auf UKW, MW, IW. 


NEW YORK SCD 08 
PS-TS + m CD-TU 








2.: Preset-Scan. Kurzes An- 


spielen aller auf den Stations- 
tasten gespeicherten Rund- 
funkprogramme. 

3.: Track Scan. Kurzes Anspie- 
len aller Titel einer CD, in der 
vorgegebenen oder in frei pro- 
grammierten Titelfolge. 

Track Program Memory 
(TPM). CDs können Sie üb- 
licherweise auf zweierlei Weise 
abspielen: in der vorgegebenen 
oder in einer frei programmier- 
ten Titelfolge.. TPM kann 
mehr. TPM merkt sich die ge- 
wünschte Titelfolge für bis zu 
18 Compact Discs, erkennt jede 
einzelne dieser Scheiben wie- 
der und hält sich elektronisch 
zuverlässig an Ihre Musikzu- 


sammenstellung. 


BLAUPUNKT 
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PLL-Autoradio mit CD- 
Player - Zentrum für Sound- 
systeme jener Klasse, zu der 
es kaum noch Alternativen 


de 


DIGITAL AUDIO 


TIME/FREQ 


Dabei ist es gelungen, die 


Klangqualität der digitalen 
Klangtechnologie für den Ein- 
satzort Automobil zu perfektio- 
nieren. Zum Beispiel durch 
Cartridge Loading im Sinne 
beiläufig-leichter Bedienung 
bei sicherem Schutz Ihrer wert- 
vollen „Scheiben“. Zum Bei- 
spiel durch die Möglichkeit, je- 
den CD-Titel direkt anzusteu- 





[ co CARTAIOGE 


SCAN a 
co 1 0uUT dr 


ern. Aber auch durch eine Au- 
tomatik, die Ihnen die Freiheit 
läßt, jederzeit von CD auf 
Rundfunk umzuschalten, ohne 
dabei die Disc aus ihrer Ab- 
spielposition zu fahren. 

Nicht zuletzt: Der neue Hanno- 
ver ist eine der ersten PLL/CD- 
Quick- 
Schlechte 
Zeiten für lange Finger. 


Kombinationen mit 


Out-Vorbereitung. 





Cartridge Loading. 


® Aufbewahrung jeder Disc in einem trans- 


parenten Spezial-Iresor (Cartridge 


® motorgetriebener Einzug der geschlosse- 


nen Cartridge in den Player 


© geräteinternes Offnen für das Abspielen 
® automatischer Ausschub der geschlosse- 


nen Cartridge nach dem Abspielen 


Das sichert nicht nur Schutz vor Schmutz 


HANNOVER SCD08 
M-U 


A 


> 





Direktwahl Ihres CD-Wunschtitels. Mehr 

ine Stunde Musik kann eine CD 
peichern, eine Fülle von Titeln. Über die 
Der-Tastatur können Sie ansteuern, was Sie 


hören wollen. Direkt und elektronisch genau 





QuickOut — ein Handgriff schützt vor 
fremdem Zugriff. Der Hannover SCD 08 
ist eine der ersten Autoradio-CD-Kombina 
tionen, die Sie per QuickOut gegen Dieb 
stahl schützen können. Einfach aus dem Ein 
bauschacht herausziehen und mitnehmen 
Was nicht vorhanden ist, ist gegen fremder 


Zugriff perfekt gesichert 


Leistung nach Wunsch. Der Hannover ist 
eine Tuner-/CD-Kombination ohne eigene 
Leistungsendstufe. Das heißt: Sie habeh mit 
einem separaten Amplifier die freie Wahl für 
die Leistung nach Ihren Wünschen. Mit den 
BOQA 208 entscheiden Sie sich zum Beispiel 
für 4 x 55 Watt Musikleistung. Der Anschlul 


erfolgt über den dafür ideal ausgelegten 


Preamp-Output 


jenseits 


BLAUPUNKT 


2404 


FADE 


Die Welt des Sounds setzt ein 
neues Zeichen: DAT. Mit der 
neuen Generation der Cas- 
settendecks hält die Digital- 
zeit ihren Einzug in einen 
weiteren Bereich der Klang- 
komponenten. 

DAT, Digital Audio Tape, steht 
für Klangperfektion nach CD- 
Kriterien. Mit HiFi-Daten, wie 
sie mit konventioneller Technik 
nicht erreichbar waren. Mit ei- 
nem Dynamikbereich und 
Übertragungsspektrum weit 
gewohnter Normen. 
Mit reiner, unverfälschter 
Musikproduktion ohne Band- 
rauschen. Aber auch mit dem 
Angebot einer Vielzahl neuer 
Komfortleistungen. 

DAT ist nicht einfach die Ver- 
besserung herkömmlicher Cas- 
settenwiedergabe in einigen 
Kriterien. DAT ist das Mono- 
gramm für mobile HiFi-Perfek- 
tion auf der Grundlage der 


Digitaltechnologie. 


DTP 08 


tel: 


BASS TREB 
CLR PROG 





Das Top-Tape fürs High 


End. Mit dem DAT-Player 
DTP 08 präsentiert 
Blaupunkt 





eine Autohifi- 
Komponente für mobile Sy- 
steme der Spitzenkategorie 
— ideal zum Beispiel für die 
Erweiterung der Möglich- 
keiten von Rundfunk/CD- 
Kombinationen wie New 
York SCD 08. Ideal auch als 
logische Systemergänzung 
des Schwanenhals-Auto- 
radios Sylt SOM 108. 





Digital Audio Tape 








unumer 


„2404738 





Der DTP 08 verbindet diese 
Klasse mit einer Fülle von 
Funktionen, die seine Bedie- 
nung zugleich vorbildlich ein- 
fach und erfreulich komforta- 
bel machen. Zum Beispiel Tape 
Program Search (TPS): auf Ia- 
stentipp Wiederholung des vor- 
angegangenen oder Übersprin- 
gen des folgenden Titels. Zum 
Beispiel Track Programming: 


Festlegen der Titelfolge nach 


+10 RPT 


DIGITAL AUDIO TAPE PLAYER DAT 


PLAY 


Natürlich bietet der DTP 08 
sowohl Einzeltitel- als auch Ge- 
samtbandwiederholung, und 
natürlich sorgt ein großflächi- 
ges TLC-Display für ständige 
Übersicht. 

Der neue Blaupunkt DTP 08 
führt Autohifi weit über die 
Grenzen des Gewohnten hin- 
aus. Gut, das zu wissen. Besser, 


es live zu erleben. 


und Fingerabdrücken, das macht vor allem Ihren Wünschen. Zum Beispiel 
die Bedienung autogerecht einfach ProOn ä a 
Jedem Hannover SCD 0ßliegen 3 Cartridges Irack Scan: kurzes Anspielen 


bei. Weitere erhalten Sie als Sonderzubehör aller, Titel einer Cassette. 





Ein Blaupunkt, wie es noch 
keinen gab. Ein Autoradio 
mit separater Tuner/Ampli- 
fier-Einheit, die in Ihrem 
Fahrzeug dort Platz findet, 
wo viel Platz ist (zum Bei- 
spiel im Kofferraum oder 
unter einem Sitz). Und mit 
einem Bedienteil auf flexi- 
blem Schwanenhals, das Sie 
zugriffgerecht zum Lenkrad 
neigen können. Eine Lösung 
von vorbildlicher Funktio- 
nalität — und eine Idee, die 
dem Prinzip Sicherheit auf 
neue Weise gerecht wird. 
Denn, wenn Sie Ihr Auto ver- 
lassen, können Sie das Be- 
dienteil des Sylt abziehen 
und mitnehmen. Schlechte 
Zeiten für lange Finger. 
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Nach 


bot gehört der Sylt in die Po- 


seinem Leistungsange- 
wer-Klasse: 4x 25 Watt Sinus - 
satte Reserven, auch wenn Sie 
Ihr Autohifi-System kraftvoll 
ausfahren. Nach seiner System- 
bereitschaft ist der Sylt der 
ideale Ausgangspunkt einer 
Autohifianlage der Top-Klasse: 
Anschlüsse für Cassettendeck, 
CD- und DAT-Player, getrenn- 
ter Ein-/Ausgang für Preampli- 
fier, bestens ausgelegt für die 


Ergänzung durch Equalizer 
oder durch Blaupunkt Sub- 
woofing-System. 

Das bringt der Sylt an Ausstat- 
tung: Radioempfang auf zwei 
Wellenbereichen (UKW Stereo 
und Mittelwelle). Senderab- 
stimmung über Suchlauf und 
Schritt- 
schaltung (natürlich vorwärts/ 


manuell gesteuerte 


rückwärts). Senderspeicherung 
auf insgesamt 20 Stationsplät- 
zen (5x UKW, 5x MW). Das 
großflächige Display faßt alle 
wichtigen Informationen blick- 
gerecht zusammen, und elek- 
tronisch regelnde Tasten 
sorgen für präzise Klangsteue- 
Lautstärke, 

Höhen, 


Schallverteilung auf den vor- 


rung: getrennte 


Bässe und Balance, 
deren und hinteren Fahrgast- 


raum (Fader). 


Ausbaubereit zum Sound- 
system. Der Sylt SOM 108 ist 
von Haus aus ein Autoradio. 
Und nach seinen Möglichkei- 
ten der ideale Mittelpunkt 
eines Autohifi-Systems 


der Ganz-oben-Klasse. 


Dies sind einige Beispiele: 


1; 


> 


0 









reines Autoradio 

Kombination mit dem 
Blaupunkt Cassettendeck 
CCP 08 

Kombination mit dem 
CD-Playeı 
CDP05, zusätzliche Inte- 
Blaupunkt 


Blaupunkt 
gration eines 
Equalizers 
Kombination mit dem 
Blaupunkt DAT-Player 
DTP 08, zusätzliche Inte- 
gration eines Blaupunkt 
Equalizers 

Kombination mit Casset- 
tendeck und CD-Player 
oder DAT-Player. 





CCP 08 


DIMMER PROGRAM 


pe] =7/0} MTL 


SCAN 


Eine der logischen Systemer- Zur Ausstattung: Rauschunter- 
drückung Dolby® B + C, Cas- 
sette Program Search plus 


Scan. QuickOut als Zubehör. 


schluß über den Cassettenein- 
gänzungen zum Sylt SOM 108. gang des Amplifiers, Klang- 
Einbau in den freien „Auto- 


Direktan- 


steuerung per Schwanenhals- 


bedienteil. 


radio-Ausschnitt“, 
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Nachfolger ab 3/89: CDP 09. 


Alternative (Einbau in den ein separater CD-Player der möglichkeiten. Denn über sein 


Autoradio-Schacht) oder zu- zweiten Generation. Mit Disc- Preamplifier-Teil sind Balance 


sätzliche (eigene Halterung) Einzug in der Cartridge, mit und Lautstärke, Bässe und 


Systemerweiterung des Sylt: eigenen Kontroll- und Steuer- Höhen separat regelbar. 


BLAUPUNKT DTP 08 


2404738 
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EJECT 


DIGITAL AUDIO TAPE PLAYER DAT 


+10 RPT PLAY 


FADE 


AUDIO + CLR PROG K 0) SCAN M TPS >» 





Die neue Klasse: Digital Audio 


DAT N 
U Ess PROGRAM Da 


Beispiel TPS: Wiederholung der Titelfolge. SCAN: kurzes 


Tape. Cassettensound nach des vorhergehenden oder Anspielen aller Titel. 
CD-Kriterien und eine Fülle 


von Komfort-Funktionen. Zum 


Komplettinformation über den 
DTP 08 auf Seite 15. 


Überspringen des folgenden 


Titels. PROGRAM: Festlegen 





Separates Cassettendeck mit 
elektronisch 
Laufwerk. 


gesteuertem 


CarCD-Player mit zahlrei- 
chen Komfort-Funktionen. 





Separater Player der neuen 
HiFi-Klasse DAT (Digital 
Audio Tape). 








VOM GEFÜHL, 
BLAUPUNKT 
ZU FAHREN 


Wir informieren Sie umfassend, damit Sie Ihre 
Entscheidung treffen können. Aber seien Sie 
sicher, auch sehr viele Informationen zu Daten 
und Ausstattung sind nur Vorgeschmack auf 
ein ganz besonderes Erlebnis: das Gefühl, 
Blaupunkt zu fahren. 

Entspannt und beiläufig der Griff zur Instru- 
mententafel: Ganz sanfter Widerstand beim 
Einschalten der Anlage. Klar konturierte An- 
zeigen melden Funktionsbereitschaft, geben 
Informationen, bieten Möglichkeiten des Ab- 
rufs und der Regelung. Impulse durchlaufen 
metallene Adern, gewinnen im Amplifier 
dosierbare Kraft. Frequenzen werden im Equa- 
lizer aufbereitet: Feinsteuerung für Laut- 
sprecher und Innenraumakustik. 

Ein elektronisches System höchster Präzision 
ist aktiviert und macht aus kalter Technik 


lebendigen Klang, setzt sie um in das ganze fas- 
zinierende Spektrum der Musik. Voll Sensibili- 
tät und Power, von Piano pianissimo bis Forte 
fortissimo. Im Sinne der kleinen Höhepunkte 
auch schon bei Richtgeschwindigkeit. 

HiFi der mobilen Art: Blaupunkt. 
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Woodstock SQOR 88 


Neue Blaupunkt Antwort 
auf die Ansprüche der auto- 
mobilen HiFi-Generation: 
der Woodstock SQR 88 mit 
direktem Anschluß für sepa- 
rates CD-Portable (über 
Frontbuchse) und separaten 
CD- oder DAT-Player (über 
Aux-In. Also mit Aus- 
legung für das gesamte An- 
gebot der mobilen Klang- 
medien. Und mit integrier- 
tem 80-Watt-Powerpaket: 
4 x 26 Watt (Musik) Serien- 
ausstattung. 


®Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen 


der Dolby Laboratories Inc 


a)“ 


our ’ 


a7 
Weiter zur Technik: PLL- 
Quarz-Iunerteil, Suchlauf mit 
zwei wählbaren Empfindlich- 
keitsstufen plus manuelle Ab- 
stimmung. l6fach-Programm- 
speicher (12x UKW, 4x MW). 
Scan-Funktionen für das auto- 
matische Kurzvorstellen aller 
empfangbaren oder aller abge- 
speicherten UKW-Stationen. 
Codem® III für hörbar mehr 
Klang vom Sender. Und ein 


tipptastengesteuertes Full-Lo- 


gic-Cassettendeck mit Dolby®- 


'Il[ poLev 8-C nr | 





System der Spezifikationen 
B + C mit automatischer Band- 
sortenumschaltung. Natürlich 








Ganz cool! Integriertes Kühlgebläse mit 
automatischer Zuschaltung das macht 
auch 4 x 26 Watt-Power ganz cool beherrsch- 


bar 


ist der Klang fein aussteuerbar: 
getrennte Regler für Bässe und 
Höhen, Überblendregler, Ste- 
reo-Balance. 





Geschützt, auch wenn Ihr Wagen parkt. 
QuickOut-Halterung 


herausziehen und 


CD 


BALANCE 


rn 








Zum Beispiel: durch Codem® 


Nashville SOR 48 


III-Tunertechnologie hervorra- 


gender UKW-Empfang auch 


Viel Spaß serienmäßig! Der 
Nashville ist ein kompaktes 
Leistungspaket für Rund- [codem) 
funk und Cassette, aber auch Les ’ 

für einen zugeschalteten bedingungen. l6fach-Stations- 
CD-Player oder ein DAT ‚neicher (12x UKW, 4xMW). 
Deck. Und er ist für diese 


Vielfalt hochrangig be- 
stückt. 


unter schwierigen Empfangs- 








Scan-Funktionen zur „Kurz- 
vorstellung“ aller empfang- 
baren Sender und aller Casset- 
tentitel. Zusätzlich GPS für das 
gezielte Änsteuern des näch- 
sten oder des gerade gehörten 


Titels. 





Jers} 





Höhen und Bässe sind getrennt 
ar BLAUPUNKT 
regelbar, ein Fader (Über- 
blendregler) ist integriert. Das 
tipptastengesteuerte Full-Lo- 
gic-Cassettendeck hat Dolby* 
B und CrO»/Metalbandentzer- 
rung. 

Einem so wertvollen Gerät ha- 
ben wir doppelten Diebstahl- 


schutz mit auf den Weg gege- 





ben: Schutzcode plus Halter- Da a aaa a 
identifikation. Außerdem ist Anschluß eines tragbaren CD-Players 
der Nashville bestens kombi- 

nierbar mir der QuickOut- 

Halterung. 








Bamberg SOR 05 


Ein Design, in dem Funktio- 
nalität und Ästhetik zur klas- 
sischen Einheit geworden 
sind: ein konsequentes 
Stück Autohifi-Elektronik. 






Ideal abgestimmt auf die Kombination mit 
einem Blaupunkt Amplifier bis zur Katego 


rie High End 


Der Bamberg ist eine Tuner/ 
Cassetten-Kombination, er ist 
folglich ausgelegt für den Ein- 
satz mit einem separaten Am- 
plifier - im Idealfall mit einer 
Leistungskomponente der 
HighEnd-Kategorie wie dem 
Blaupunkt BOA 208 oder dem 
BSA 247. 


Zur Ausstattung: PLL-Quarz- 
Synthesizer mit elektroni- 
schem Suchlauf und l8fach- 
Matrixspeicher (je 6 x UKW, 
MW, LW). Das LC-Display 
meldet Frequenz, Empfangsart 
(Mono/Stereo), Verkehrsfunk- 
bereich. Innenbeleuchtete Ta- 
sten signalisieren aufgerufene 
Funktionen. 

Im Autoreverse-Cassettendeck 
(Dolby® B) sichert CPS das ra- 
sche Ansteuern gewünschter 
Titel. Die Klangbeeinflussung 
übernehmen ins Gehäuse ver- 
senkbare Feinreeler für Über- 
blendung (Schallverteilung 
Front/Heck), Stereo-Balance., 
Bässe und Höhen. 


Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen 
der Dolby Laboratories Ir 

DNR ist ein Warenzeichen der N 
Semiconductor 








CPS (( ette Program Search). Vorlaufbi 

/ en, Rücklauf bis zum gerad 
endeten Titel, dann automatisch Un 
ıltung auf „Wiedergabe* 


In seiner übersichtlichen Ver- 
bindung von Funktionsaufruf 
und Rückmeldung, in seiner 
beiläufig-sicheren Bedienbar- 
keit ist der Bamberg das klassi 
sche Vorbild einer ganzen Ge- 


neration. 
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Bremen SOR 46 


Der Bremen: kompakte Syn- 
these einer Fülle von heraus- 


ragenden Ausstattungs- 
merkmalen. 
Quadro-Endstufe 


Quadro-Endstufe. Von Haus aus viel Lei 
stung: Mit 4x 8 Watt Musikleistung bringt 
der neue Bremen viel Soundkraft schon 
ohne Zusatzverstärker 


A 
AN 
RR 


Sein Tunerkonzept Codem“ 


III sorgt für hohe Empfangs- das 


qualität auch unter schwieri- deck mit Dolby®-NR. CPS 
Search) 


gen Empfangsbedingungen. (Cassete Program 
Und das DNR®-System sichert 
reinen Klang bei UKW und 
Cassette. Denn DNR® heißt 


Dynamic Noise Reduction und 


macht das Ansteuern 


bedeutet, daß der Verstärker kraftvollen Klang, und 


sich dynamisch immer wieder amp-Output 
auf das „echte“ Tonsignal ein- 
stellt und die störenden 
Rauschfrequenzen ausblendet. problemlos. 


Den Erfolg können Sie hören. 


Codem-Iil-Empfangskonzept 


' Bis 70 „V: einwandfreier Stereoempfang 
 “ 
=®  UKW-Sende 


{ 
| 25 „V: noch guter 
1 Monoempfang 







ab 7 uV: kritischer Bereich 
für Monoempfang 


zungseinsatz 


Gleitende Umschaltung Multipath Sehe, Gerät wird 
von Stereo auf Mono Erkennung st vb ai steugrung leiser 


Automatische Local/Distänce-Umschaltung 


‚Automatische Störunterdrückung 


Besonders aufwendig ist atıch 


Autoreverse-Cassetten- 


Wunschtitel schnell und leicht. 
t x 8 Watt Musikleistung sor- 


gen schon von Haus aus für 
(Vorverstärker- 


Ausgang) macht den Ausbau 


bis zum High-Power-System 


0,7 V: Begren 


Bremen SOR 46 im Test. 
HIFIVISION 10/86: Preisbe ene 
Gesamturtei ti « t 
Radiowelt 7/87; \ len Les ler 
Zeitschrift zum „Weltempfänger di 
Jahrı IB 


Stereoplay 5/87: Spitzenklasse II 








Elektronik schützt Elektronik. Diebstahl 


geschützt durch frei programmierbaren 4- 
Ziffern-Code. „Probieren“ zwecklos, denn 
das System wehrt sich. Der Sticker an Ihrem 
Wagenfenster signalisiert: Einbruch lohnt 
nicht 


© BLAUPUNKT 








Codem® III. Blaupunkt Tunertechnologi 
als Antwort auf die besonderen Anspri 

des Hörens beim Fahren. Das Ergebnis: auch 
ıoch bei schwachem Sendersignal volle 
UKW-Frequenzspektrum, auch in Prol 
zonen mit Multipath störbefreite Wieder 
gabe, auch bei mehreren starken Sendern 
hohe Trennschärfe. Also mehr Qualität vom 
Sender 
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| Heidelberg SOR 47 im 
Test. 


Hamburg SOR 48 im Test. 


HIFIVISION 9/88: Testsieger 


Auıc Spitzenklasse, 4 Ohren Einziges Gerät im Test mit de Urteil 
Stereoplay 5/87: Spitzenklasse II Spitzenklasse 

Refeı Autobild 5.9.88: Testsieger. Testurte 
Auto Motor Sport 13/87; Preis sehr 

Leistungsverhältnis, Tunertei DM 8/88: 77 von 100 Punkten 

( ettenteil: sehr gu 


PROGRAM 


sn _—— a 


© BLAUPUNKT 20+20 WATT © BLAUPUNKT 


®N CPS DO 


HEIDELBERG SQR 47 
MET : U-M-L 


md 


ee) [2 < 


BASS 


Heidelberg SOR 47 


Auffallend das konsequent 
„technische‘‘ Gesicht, begei- 
sternd die Verbindung von 
Form und Funktion: alle In- 
formationen auf einen 
Blick, alle Bedienelemente 
zugriffgerecht. 


®Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen 


der Dolby Laboratories In« 


Quadro-Endstufe 


Zum Beispiel 4 x 7 Watt-Power. \on Haus 
us stark. 2 x 26 Watt (4 x 7 Watt) Musik 
leistung sichern souveräne Reserven, auch 
wenn Sie gewohnt sind, Ihre Autohifi-Anlag« 


kraftvoll „auszufahren‘ 


TREBLE BALANCE 


Seine Klasse beweist er in je- 
Detail: PLL-Quarz-Ab- 


stimmung, optimierte 


dem 
Emp- 


fangstechnologie Codem® III, 








Full- 
Logic-Cassettendeck mit Dol- 


Tipptasten-gesteuertes 


by® und CPS, differenzierte 
Klangsteuerung durch Fader 
und getrennte Regler für Hö- 
hen und Bässe, Musikleistung 
2x 26/4 x 7 Watt. 

Nicht zuletzt: Preamp-Output 
(Vorverstärker-Ausgang) ist die 
ideale Voraussetzung für die 
Erweiterung zum kompletten 
Autohifi-System. 





Suchlauf-Service. Der elektronische Sucl 
lauf des Heidelberg läßt sich in zwei Emp 
findlichkeitsstufen schalten, und manuelle 
Senderabstimmung macht es möglich, schor 
vor Antritt einer längeren Fahrt die Sender 
frequenzen abzuspeichern, deren Empfangs 


gebiet Sie erst später erreichen werden 





Feine Klangsteuerung. Getrennte Regler 





für Bässe, Höhen und Stereo-Balanı Ihr 
Option für ein individuelles, ausgewogen: 
Klangbild 


DO 


TREBLE BALANCE 


| 








_————. 
N 
Mn 
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Zum Beispiel Preamp-Output. Je weniger 


einem exte 


Störfaktoren, desto besser die Vor 
ngen für ein perfektes Ergebnis 
p-Out läßt sich das Klangsignal 
rnen Verstärker zuführen 


Anschluß ist besonders einfach 








9 3x5 FM 
En 
= / 


Hamburg SOR 48 


h 


Der Hamburg ist eine per- 
fekte Audio-Maschine. Was 
das heißt, zeigt er in jedem 
Detail. 


III-Tunerkon- 


bestmöglichen 


Sein Codem® 


zept sichert 
Empfang unter allen Emp- 
fangsbedingungen. Seine hohe 
Speicherkapazität (5 x UKW, 
5x MW) ist die Antwort auf 
das wachsende Angebot an 
Rundfunkstationen. Und sein 
neu entwickeltes Cassettenteil 
unterstreicht den Rang des 
Hamburg als CarAudio-Zen- 
trum. 

Natürlich hat ein so hochwerti- 
ges Gerät den entsprechenden 
Diebstahlschutz: frei program- 


mierbarer Code, eingestanzte 


Geräte- 


Seriennummer und 





paß. 





Zum Beispiel Dolby®. Reiner Klang von 


der Cassette durch das weltweit HiFi- 


bewährte System gegen Bandrauschen 





Zum Beispiel 20fach-Speicher. 5 Stations 
tasten hat der Hamburg, und im UKW-Be- 
reich können Sie über jede Taste 3 Sender ab- 
rufbereit speichern — ein spezieller Tipper 
bringt Sie in den Speicherbereich 1, 2, 3 
Wichtig vor allem für Viel- und Weitfahrer, 
denn jetzt können Sie zum Beispiel auf jeder 


‚Speicherebene“ die wichtigsten UKW-Sen 


der einer Region abrufbereit halten. Das LC- 


Display sorgt für Übersicht 








Zum Beispiel Spezial-Tonkopf. Rillen ge- 
gen Bandkleben bei und gegen Tonkopfver- 
schmutzung, Pinch Roller Release für Scho- 
nung von Ändruckrolle und Band, optimale 
\zimuth-Einstellung 


Zum Beispiel 2 x 26-Watt-Power, \on 
Haus aus stark. 2 x 26 Watt (4 x 7 Watt) 
Musikleistung sichern souveräne Reserven, 
auch, wenn Sie gewohnt sind, Ihre Autohifi- 


Anlage kraftvoll „auszufahren 
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WAS MACHT 
EIN 
AUTORADIO 
ZU EINEM 
BLAUPUNKT? 


Wie gut ein Autoradio ist, zeigt sich nicht allein 
daran, was es kann - sondern an der Art, wiees 
kann, was es kann. Das heißt: Natürlich bietet 
Ihnen jedes gute Autoradio eine Fülle elektro- 
nischer Funktionen. Je nach Ausstattung vom 
Suchlauf bis zum Vielfach-Speicher, vom Scan 
bis zum alphanumerischen Display. Aber Auf- 
wand im Detail macht noch kein perfektes 
System. Perfektion beweist sich an der Fähig- 
keit, aus sehr vielen Ideen ein Ganzes zu 
machen, das auf seine Aufgabe kompromißlos 
ausgerichtet ist. Und das ist der Schritt vom 
Autoradio zum Blaupunkt. 

Dies hier ist der Düsseldorf SOR 49. Wie man 
schon sehen kann: ein Blaupunkt. 





u 
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Düsseldorf SOR 49 


Der neue Düsseldorf: ein 
Konzept, das hohen techni- 
schen Aufwand mit dem An- 
gebot vereint, diese Technik 
leicht und beiläufig zu be- 
herrschen. 


Quadro-Endstufe 


Zum Beispiel 4 x 7 Watt-Power. Von Haus 
aus stark. ? x 26 Watt (4 x 7 Watt) Musik 


leistung sichern souveräne Reserven, auch 
wenn Sie gewohnt sind, Ihre Autohifi-Anlage 
kraftvoll „auszufahren‘ 
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Sein Rundfunkteil gehört zum 


Besten und Komfortabelsten, 
was mobile Empfangstechnik 
Ihnen heute bieten kann. Mit 


Codem® III, dem intelligenten 


Tunersystem. Mit einer Spei- 
cherbereitschaft von fast un- 
glaublichen 36 Stationen. Mit 
Travelstore, der Ihnen per Ta- 
sten-Tipp automatisch das Sen- 
derangebot einer ganzen Re- 
gion abspeichert. Und mit dem 
Preset Scan, der 
Wunsch nacheinander alle ge- 
speicherten Rundfunkstatio- 
nen kurz zu Gehör bringt. 

Das Cassettendeck in seinen 
wichtigsten gemeinsamen 
Merkmalen: 
Spurlogik, 


Release, 


Autoreverse mit 
Roller 
großer Übertragungs- 
bereich. Und außerdem: 
DNR® (Dynamik Noise Re- 
duction) ist eine erstklassige 
Sache, Rundfunk- 


empfang und Cassettenwieder- 


Pinch 


wenn Sie 


gabe ohne Störgeräusche schät- 


zen. 


Ihnen auf 


36 Speicherplätze + Preset Scan. Allein 18 
UKW-Speicherplätze, Abruf über nur 6 
Speichertasten — ein Tipper bringt Sie in die 
„Speicherebenen“ 1/2/3. Gut für alle, die viel 
und weit unterwegs sind. Denn jetzt lassen 
sich auf jeder Speicherebene die wichtigsten 
Stationen einer Region ablegen. Noch bes- 
ser: Preset Scan fährt automatisch alle gut 
empfangbaren Speicherplätze an, läßt sie 
kurz ins laufende Programm hineinhören 


Und Sie wissen, was wo läuft 





Flexible Fader. \Vorverstärke 


fader mit Wirkung sowohl auf die geräte 


r-/Leistungs- 


eigene (2 x 26 Watt) Endstufe wie auf einen 
zusätzlichen (über Vorverstärker angesteuer- 


ten) Amplifier 


Düsseldorf, Coburg, Freiburg: 





Schutzcode. 4-Stel- 


len-Code ıb Werk 
programmiert, im Ge 
rätepaß ausgewiesen 





Automatischer Funktions- 

stop nach Ausbau, erneute Aktivierung erst 
nach Eingabe der richtigen Ziffernfolge 
„Probieren“ sinnlos, denn die Elektronik 
wehrt sich gegen Fehlversuche. Schlechte 
Empfehlung für Knacker und Hehler! 
QuickOut serienmäßig. Was nicht im Fahr 
zeug ist, kann nicht entwendet werden 
QuickOut heißt: nach dem Abstellen des 
Fahrzeugs Autoradio herausziehen und mit- 


nehmen 


Vieles ist identisch, aber wichtige 


Ausstattungsmerkmale können Sie durch die Wahl Ihres Modells 


selbst bestimmen. Unsere 


Tabelle zeigt die Unterschiede. 





































































j [Düsseldorf SOR49| CoburgSQR49 | Freiburg SOR39 
Leistung (Musik) _| __2x26 Watt 2x 26 Watt | 4x6 Watt | 
DNR*® j: ® 
Höhen/Bässegerent | ® er 1er Ve I 2 
Loudness ® schaltbar ® automatisch | @ automatisch | 
Preamp Output | . | 
CPS | ® | 
Metal Tape . 
| Fader T Flexible Fader* ® l s 
| QuickOut-Halterung serienmäßig serienmäßig Sonderzubehör 
*Vorverstärker-/Leistungsfader 











2 3x6FM SCAN TRAVEL Teen 
PRESET: PRESET STORE SEN 


Coburg SOR 49 


Sozusagen der (etwas) klei- 
nere Bruder des Düsseldorf. 
Identisch im Konzept, abge- 
stuft in einigen Ausstat- 
tungsmerkmalen. 


COodEM 





Codem® III- 
Tuner, 30 Speicherplätze auf 3 


Aber auch hier: 


Ebenen, Travelstore und Preset 
Scan. Und auch der Coburg steuerung über getrennte 
bietet das neue Autoreverse- Höhen/Bässe-Regler und 


Laufwerk mit den eindrucks- 
kraftvolle 


Endstufe und die feine 


Fader. 
vollen Daten, die 


Klang- 


® BLAUPUNKT 








Top-Tapedeck. Statt langer Erklärungen ein 
paar trockene Fakten 





Autoreverse, Spur- 
logik, breites Wiedergabespektrum, extrem 
kurze Umspulzeit (unter 100 sec/C 60), auto- 
Pinch Roller Re- 
lease, gerillter Tonkopf gegen Feuchtigkeits- 


matische Bandstraffung, 


kleben und Verschmutzung 


FREIBURG SQR 39 





(GsP) (BE) (a) (>) St 


Freiburg SOR 39 


Der Dritte der neuen Drei: 
konsequent die 
Linie, bei Verzicht auf einige 


gleiche 


Ausstattungsmerkmale, die 
Ihnen weniger wichtig sein 
könnten. 


Travelstore. Travelstore heißt, daß Sie mit 
nur einem Suchlauf-Start sechs UKW-Sen- steigerter Empfindlichkeit (auc h schwächere 
der Ihres Empfangsbereichs automatisch ab- Stationen finden Berücksichtigung 
speichern können (natürlich zusätzlich zu 


den bereits auf den „normalen“ Speicher- 


plätzen abgelegten Frequenzen). Travelstore 
macht das auf sehr überlegte Weise: erster 
Suchlauf mit geringer Empfindlichkeit (nur 


sehr starke Sender werden angenommen), 


zweiter und dritter Durchgang mit jeweils ge- 





2 (oe) 
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KLASSE IN JEDER KLASSE 


BLAUPUNKT 


A (UM 2x5 FM) ( TRAVEL oT 
PRESETS) \ STORE) (ze) Al 


Und dem entspricht die ganze 
Ausstattung: hochpräzises 
PLL-Quarz-Empfangsteil, 


elektronischer Suchlauf plus 


TONE 


[270.107 2207 77,035 


u -—— um. 
AD 
‚Der PLL-Synthesizer-Iuner 


stimmt UKW-Sender quarz- 
genau ab. Fünf Stations- 


speichertasten sichern schnel- 


BLAUPUNKT 


Er hat Travel-ARI® und stellt 
Ihnen auf Wunsch Verkehrs- 


meldungen durch —- auch, 


wenn Sie einen Nicht-Verkehrs- 


30 


manuelle Schrittschaltung, 
große Speicherkapazität und 
das Tunerkonzept Codem® für 
hervorragende UKW-Qualität 





len Zugriff. Ein Tipp auf die 
ARI®-Taste konzentriert den 
Suchlauf auf Sender mit regel- 


mäßigen Verkehrsinformatio- 





auch unter schwierigen Emp- 
fangsbedingungen. Das Cas- 
settenteil: Autoreverse mit 


Spurlogik. 


di 


2 LIQUID CRY 


nen. Das Cassettendeck: Über- 
tragungsbereich bis 14.000 Hz, 


rastbarer Schnellauf. 


TRAVEL ARI — AUTOSELECTION —— 


funksender hören. Er ist emp- 


fangsbereit auf allen Wellenbe- 
reichen. Und er hat das Tuner- 


konzept Codem® III für ein 


FRANKFURT SQM 26 





perfektes UKW-Empfangsver- 
halten. 


Augsburg SOR 29 


Kompromißlos ins Auto 
konstruiert. Das beweist das 
große, kontrastreiche LC- 
Display. Das zeigt das ‚‚auf- 
geräumte“, übersichtliche 
Tastenfeld. Das sehen Sie, 
wenn Ihnen das Nacht- 
design auch bei Dunkelheit 
das Bedienen leicht macht. 


cCodEM 


Lübeck SOM 28 


Konzentration auf das 
Wesentliche, bei Rundfunk 
und Cassette. 


Frankfurt SOM 26 


PLL-Receiver mit dem kom- 
pletten Leistungsangebot 
des Rundfunkspezialisten. 





[(covem) 








TONE 


BALANCE 


===, 
tauıcK 


a7 
Betont funktionsgerecht ist das 
Design: asymmetrische Anord- 
nung der Bedienelemente. Was 


häufig gebraucht wird, liegt 





zn 
HauıcK 
a7 
Zwei Wellenbereiche, Super- 
ARI® für die gezielte Nutzung 
von Verkehrsmeldungen, Cas- 


settendeck mit breitem Fre- 


AUPUNKT 


zao=. 
JauıcK 
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Der Ludwigshafen ist ein Auto- 
radio in Mono-Iechnik mit 
Empfangsbereitschaft für zwei 


Wellenbereicha (UKW/MW) 


| HIGH 





griflgünstig zum Fahrer. Das 


ETC-System sorgt für exakte 


UKW-Abstimmung, der Cas- 


setten-Frequenzgang für Klang 


Verläßliche 


Technik in einer Gestaltung, 


quenzbereich. 


die das. Bedienen leicht macht. 





und mit ARI®-Decoder. Dank 
2 x 5 Watt Musikleistung (2 
Lautsprecher) ist er hörbar gut 
bei Kräften. Und natürlich ist 


voll Farben und Facetten. 


seine Bedienung ganz einfach. 


Frankfurt SOM 26 im Test. 
Audio 13/87: Spitzenklasse, 


Mainz 26 


Klangstark und beispielhaft 
funktionell. 


Mannheim 27 


Empfehlung für preis- 
bewußte Klangbewußte. 


Ludwigshafen 18 


Basisklasse, aber Blaupunkt! 


VIEL HERTZ 


HiFi im Auto ist ganz anders als HiFi zu Hause. 
Denn Ihr Auto bietet von Haus aus keine guten 
Voraussetzungen für Klang nach Hifi-Krite- 
rien. Schon das Grundgeräusch beim Fahren — 
ein vor allem aus tiefen Frequenzen zusammen- 
gesetzter Pegel - ist störend. Und der Fahr- 
zeug-Innenraum ist vergleichsweise klein, 
auch noch in größeren Automobilen. Viele Fak- 
toren kommen hinzu. 

Schwierige Aufgaben für die Autoakustik. 
Aber die sind lösbar. Durch einen Zusatzver- 
stärker zum Beispiel, der unter allen Bedin- 
gungen für souveräne Leistungsreserven 
sorgt. Durch einen Equalizer, der feine Klang- 
steuerung möglich macht. Oder durch eine 
Komponente der Serie PSA - ein Leistungs- 
baustein mit steckbarem, fahrzeugspezifi- 
schem Modul, das elektronisch genau den idea- 
len Frequenzgang ausregelt. Durch ein Auto- 
hifi-System also, das alle Faktoren berücksich- 
tigt und die Möglichkeiten der Elektronik um- 
setzt in ein naturgetreues, ausgewogenes 
Klangbild. 

Sound nach Maß in Ihrem Wagen. Dafür steht 
Blaupunkt. 





AKUSTISCHE INTELLIGENZ 





Der Fahrzeuginnenraum 
macht es dem Akustiker 
schwer. Und deshalb häufig 
dem Zuhörer auch. Denn, 
was beide wollen, ist mit den 
klassischen Mitteln kaum zu 
realisieren: ein idealer Fre- 
quenzgang. In dem die Hö- 
hen sich nicht vordrängen, 
in dem die Mitten schön in 
der Mitte bleiben und in 
dem die Bässe nicht ganz un- 
gewollt die Hauptrolle spie- 
len - um es mal ganz grob zu 
sagen. 





Daß das so schwer zu erreichen 


ist, liegt vor allem daran, daß 


jeder Fahrzeuginnenraum zu- 


gleich eine Art Klangregelteil 
ist. In dem, ganz unterschied- 
lich, die Höhen, die Mitten, die 
Bässe besonders gut (oder eben 
besonders schlecht) „kom- 
men“. Vor allem: Jeder Fahr- 
zeugtyp verändert anders. 

Auch 


Equalizer können nur annä- 


sehr fein abgestufte 
hernd auf alle Verzerrungsfak- 
toren reagieren. 

Verstärker der Serie PSA kön- 
nen es, denn PSA steht für Am- 
plifier mit akustischer Intelli- 
genz. Das heißt: mit einem je 
nach Fahrzeugtyp unterschied- 


lichen, die jeweils fahrzeugspe- 
zifischen Verzerrungsfaktoren 
ausgleichenden Einsteckmo- 
dul. 

Dieses Modul kennt die drei 
Parameter, die einem idealen 
Frequenzgang entgegenstehen. 
Es ist ausgelegt auf die typi- 
schen Verfälschungen „seines“ 
Fahrzeugtyps. Und kann sie 
deshalb gezielt ausgleichen. 
Und der Equalizer? Er behält 
auch in Verbindung mit einer 
PSA-Komponente seinen Wert. 
Als zusätzliches Klangregel- 
teil, das je nach Musikcharak- 
teristik oder Klangvorlieben 
die individuellen Facetten mög- 
lich macht. Und das besonders 
gut, nämlich auf der Grund- 
lage eines idealen Frequenz- 
gangs. 

Blaupunkt Amplifier der Serie 
PSA in akustisch-spezifischer 
Auslegung gibt es für viele Fahr- 


zeugtypen. 


Vierkanal-Verstärker mit 
Einsteckmöglichkeit für pa- 
rametrisches Equalizier- 
Modul (PSA-Modul) 
Musikleistung 4 x 45 Watt 
Frequenzgang 
5-100.000 Hz 
Klirrfaktor 0,04% 
(1kHz/20 W/4 Q) 
Signal/Rauschabstand 
über 90 dB (ohne Modul) 
Regelbare 


typ. 


Eingangsemp- 
findlichkeit (Gain Adjust) 
300 mV-2V 
Preamp-Input/4 Eingänge 
4 Lautsprecher-Ausgänge 
Fahrzeugspezifische 
Klangentzerrung bei 
Verwendung des Para- 
metric-Sound-Moduls. 


BLAUPUNKT 
PARAMETRIG SOUND AMPLIFIER 





Vierkanal-Verstärker mit 
Einsteckmöglichkeit für pa- 
rametrisches Equalizer- 
Modul (PSA-Modul) 
Musikleistung 4 x 25 Watt 
Frequenzgang 

10-60.000 Hz 

Klirrfaktor <0,] % 
Signal/Rauschabstand 
90dB (ohne Modul) 
Preamp-Input/4 Eingänge 
+ Lautsprecher-Ausgänge 
Fahrzeugspezifische 
Klangentzerrung bei 
Verwendung des Para- 
metric-Sound-Moduls. 


Das Problem: Dominanz im Frequenzbe- 
reich um 200 Hz und 1.000 Hz. Die konven 
tionelle Lösung: Absenkung des 250-Hz- und 
des 1.000-Hz-Reglers des Equalizers — das 
unterschlägt zugleich die anderen Frequen 
zen im Bereich zwischen 100 und 400 Hz, 800 


und 1.500 Hz 
Frequenzgang ım Auto, 


je 


unbeeinflußt. 
TITITT T-T-rrrrT 


It 









Frequenzgang. korngiert mit Equalizer 
, Ems el mind. ' 
| I 
| 1 
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] 
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Frequenzgang mit PSA 108 + Kfz-spezifisches Modul 


ei 


} 











Die PSA-Lösung: Berücksichtigung aller Fak- 





toren: Stärke der Verzerrung, Scheitelpunkt 
der Verzerrung, Frequenzbreite der Verzer- 
rung. Und aktiver Ausgleich zum idealen 
Frequenzgang, individuell für viele Fahr- 


zeuge 


Parametrisches Equalizing. 
Blaupunkt Systemvorschläge 









PSA-Modul 
Schlüssel-Nr 








Fahrzeugtyp 


















SCL789 
SCL789 

DL 1340 
xt 1300 
DL 1340 
SDL943 
SCL904 
SCL911 


7607598010 
7607555010 
7607594010 
7607595010 
7607559010 
7607558010 
7607609010 
7607585010 


Audi 80/90 
Audi 100/200 
BMW 3er Serie 
BMW 7er Serie 
Ford Escort 


























XL 1672 
DL 1340 1 
DL 1340 
SCL 904 
SCLI1/CL 1340 





















Ford Scorpio 











Fiat Croma 
Mercedes W 124/T 































































































Mercedes W 126 7607554010 SCL 906 SDL 996 
Mercedes W 201 7607599010 SDL 848 CL 1650 
Opel Kadett 7607556010 SCL718 SCL7%0 
OpelOmega » 7607557010 [soLess +SSTM CL 1340 
Peugeot 205 7607591010 SCL 905 DL 1340 ul 
Porsche 911 7607607010 I; XL 1300 XL 1300 | 
Porsche 924/944 7607590010 CL 1650 +SCL%5 SCL904 1 
Renault 21 7607610010 SCL 905 SCL 905 
Volvo 740/760 7607608010 EL SCL 905 SCL 905 
VW Golf 7607596010 SDL717 SCL 904 
VW Passat Variant 7607597010 SDL 842 








35 


KRAFTWERK 


Mit einem externen Verstär- 
ker bringen Sie Ihr 
Blaupunkt Autohifi-System 


auf eindrucksvolle Aus- 
gangsdaten - alle Vorausset- 
zungen, um Ihre Anlage 
kraftvoll auszufahren. Aber 
viel wichtiger als das Plus an 
Phon ist der Gewinn an 
Klang: Brillanz bis in die Im- 
pulsspitzen, Transparenz 
auch noch bei geringer Laut- 
stärke. Sound voll Leben 
und Farben. 

Blaupunkt bietet das ganze 
Spektrum. 


BOA 208 


Quadro-Amplifier der Hoch- 
leistungskategorie: 4 x 55/50 
Watt! Bridging konzentriert die 
Kraft auf Wunsch auf zwei 
Kanäle (2 x 110 Watt Musik). 

Weitere Details: Frequenzgang 
5-100.000 Hz, Soft Start/Stop 
(Ein- und Ausschalten ohne lä- 
stiges Knackgeräusch), varia- 
ble Eingangsempfindlichkeit 
(Gain Adjust 300 mV-2 V) für 
die genaue Abstimmung auf 
die jeweils spezifischen Vorga- 
ben beim Autoradio wie beim 
CD-Player und beim DAT- 
Cassettendeck. Natürlich Pre- 


amp-In. 


BSA 247 


Kompromißlos High End. 2 x 
120/100 Watt sind Vorgaben, 
die selbst bei hohem Pegel und 
über extremen Impulsspitzen 
die Souveränität überlegener 
Kraft hörbar machen. Und das 
schaltbare Bridging führt auf 
Wunsch diese Kraft in einem 
Kanal zusammen: 1 x 240 Watt 
— ideal für die Ansteuerung ei- 
nes offenen Subwoofing- 
Systems. Außerdem: Mit Di- 
rect Cross 
BSA 247 


stens ausgelegt für die Bildung 


Feeding ist der 
5 


schalttechnisch be- 


von Amplifier-Ketten bis zu 
einem _Gesamt-Leistungspo- 
tential von 4 x 240 Watt! Weiter 


zu Daten und Ausstattung: 


BLAUPUNKT 
AMPLIFIER 


Frequenzgang 5-100.000 Hz, 
Sienal/Rausch-Abstand 100 
dB, Kanaltrennung 85 dB, Soft 
Start/Stop, Gain Adjust für 
exakte Anpassung an alle Auto- 
radios, CD- und DAT-Player. 


BOA 107 


Quadro-Amplifier ( 4 x 25/ 
23W) in 


gleich hervorragende Werte in 


A/B-Auslegung: 


den Kriterien Frequenzgang, 
Klirrfaktor, Signal/Rausch-Ab- 
stand bei jedem Musikpegel. 
Exakte Anpassung an vorhan- 
dene Autohifi-Komponenten 
durch Gain Adjust. 

Der BOA 107 realisiert einen 
Frequenzgang von 15-50.000 
Klirrfaktor 


0,1%, eine Übersprechdämp- 


Hz, einen unter 


fung oberhalb der 60 dB und ei- 
nen Signal/Rausch-Abstand 


jenseits 80 dB. Natürlich über- 


treffen alle 


deutlich die HiFi-Norm. 


Ausgangswerte 


Autohifi-System der 


BSA 107 


2-Kanal-Amplifier ( 2 x 50/ 
t5W) mit Bridging-Funktion: 
schaltbare Modifizierung der 
Leistungsabgabe 
auf 1 x 100 Watt 


die Ansteuerung eines oflenen 


maximalen 


wichtig für 


Subwoofing-Systems. 

Der BSA 107 ist wegen seiner 
hohen Leistungsbereitschaft 
als Schaltnetzteil-Amplifier 
ausgelegt. Die Ausstattung mit 
(Pre- 


amp-Out) macht den Aufbau 


Vorverstärker-Ausgang 


von Amplifier-Ketten leicht — 
und damit den Ausbau zum 
High- 
End-Klasse. 


BSA 58 MS 


Stereo-Amplifier in besonders 
Durch 


seine Abmessungen (120 x 36 x 


kompakter Bauform. 
135 mm) die Lösung bei engen 
Einbauräumen, durch Daten 
und Ausstattung (2 x 25 Watt 
Musik, 10-40.000 Hz, Vorver- 
stärker-Eingang) die Empfeh- 
lung bei hohen Klangerwar- 


tungen. 


BSA 107 im Test 

Stereo 12/87 

Testsieger, "exzellent” Qualitätsstufe: 
absolute Spitzenklasse 
Preis/Gegenwertrelation: sehr gut 





BSB 40-MS 


Verstärker mit 2 x 
Musikleistung bei 
kompakten Abmessungen. 


Lautsprecher-Ausgänge. 


20 Watt 


besonders 


p) 
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BLAUPUNKT EQUALIZER-AMPLIFIER 
BLAUPUNKT EQUALIZER 


TEWERZENTRE 


BLAUPUNKT 


>5WVATT 








Mit einem Blaupunkt Equa- 
lizer-Amplifier haben Sie 
zwei Funktionen in einer 








Sound wird individuell er- BEE cherplätze zum abrufbereiten 
lebt, Ihr Geschmack ist das Programmieren unterschiedli- 
Maß. Unterschiedliche Mu- 


cher Aussteuerung. Und viele 


Komponente: regeln und 
verstärken. Sie verbinden 
folglich die Möglichkeiten 
feiner, frequenzgezielter 
Klangsteuerung mit dem 
Angebot höherer Ausgangs- 
leistung. Präzision plus 
Power. 
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Equalizer-Amplifier der neue- 
sten Generation: elektroni- 
scher Bedienkomfort und elek- 
tronisch gesteuerte Funktionen 
bei sehr fein abgestuftem 
7fach-Frequenzregelteil (60- 
150-400-1.000-2.500-6.300 

16.000 Hz). Hohe Ausgangslei- 
stung (4 x 25/23 Watt Musik/ 


Sinus) und die Möglichkeit ge- 





zielter Schallverteilung auf den 
vorderen und hinteren Fahr- 
gastraum (Fader) verbinden 
sich mit einem besonders über- 
sichtlichen Anzeigesystem: 
Multidisplay — je nach aufgeru- 
fenem Mode Leuchtanzeige 
der Frequenzgangstellung oder 
der Faderposition. Wichtige 
weitere Ausstattungsmerk- 
male: integrierte Subwoofer- 
Weiche, Subwoofer-Output. 


Equalizer-Amplifier mit beson- 


ders fein abgestuftem Fre- 
quenzregelteil (60-150-400- 
1.000-2.500-6.300- 16.000 

Hz), integriertem Fader (Über- 
blendregler für die Schallvertei- 
lung auf den vorderen und hin- 
teren Teil des Innenraums), ho- 
her Ausgangsleistung (4 x 25/ 
23 Watt Musik/Sinus) und vor- 
bildlicher Funktionalität 


(Nachtdesign). 


sik verlangt unterschiedli- 
che  Aussteuerung des 
Klangbilds - und außerdem 
hat jeder Fahrzeuginnen- 
raum seine eigenen akusti- 
schen Bedingungen, ver- 
langt deshalb die spezifische 
Ausregelung. 

Sound ohne Kompromisse 
an technische Vorgaben und 
akustische Schwierigkeiten, 
Sound mit der ganzen Fülle 
lebendiger Farben — dafür 
gibt es Blaupunkt Klang- 
regelkomponenten. 

Mit einem Blaupunkt Equa- 
lizer können Sie einzelne 
Frequenzbereiche gezielt 
hervorheben oder zurück- 
nehmen. Exakt nach Ihrem 
ganz persönlichen Hörein- 
druck. Im Sinne unseres An- 
spruchs: Sound nach Maß in 
Ihren Wagen! 


Der BEQ-08 E ist eine Klang- 


regelkomponente von grund- 


sätzlich neuer Art: ein Equali- 
zer mit elektronischem Bedien- 
komfort und elektronisch ge- 
steuerten Funktionen. 

Erstens: der BEQ-08E ist aus- 
gelegt für eine besonders sensi- 
ble Klangregelung. 2x 9 im Pe- 
gel gezielt abhebbare oder ab- 
senkbare Frequenzbereiche bei 
unterschiedlicher Aussteue- 
rung des vorderen und hinte- 
ren Fahrgastraums, 2 elektroni- 
sche Überblendregler zur ge- 
zielten Schallverteilung, Aufhe- 
bung der Equalizer-Funktion 
per Tasten-Tipp. 

Zweitens: der BEQ-08E reprä- 
sentiert bis ins Detail ein neues 
Maß von Funktionalität und 
Ästhetik. Beleuchtetes LC- 
Farbdisplay mit regelbarer Hel- 
ligkeit und automatischer Um- 
schaltung bei Wechsel von 
Equalizing auf Fading, 4 Spei- 


\ re 5 Unsere Referenz an HiFi-Per- 
technische Finessen, die die In- ., ge 5 E 
. : fektionisten: ein Equalizer mit 
tegration auch in vorhandene Sfach-Kl Awirk 
u Yfach-Klangregelwerken 
Autohifi-Systeme Aangree 
— zur getrennten Klangaus- 


Fahrzeug-Innen- 
raum. Und damit als exakte 
Antwort auf die individuellen 


Bedingungen 








Aktiv Musik erleben, gezielt 
Klang steuern - der BEQ-S2 


vereint hochwertige technische 


Ausstattung mit einem Design 
von auffallender Dynamik und 
vorbildlicher Funktionalität. 
Hier ist der Equalizer, der be- 
diengerecht zum Lenkrad 
kommt. Hier ist das Anzeige- 
system, das so viele Möglich- 
keiten jederzeit überschaubar 
macht. 

Der BEOQ-S2: beherrschter 
Sound in Ihrer Hand. 


DIE STIMMEN 
DES SYSTEMS 


Die Einsicht ist ganz einfach: Jede Autohifi- 
Anlage kann nur so gut sein wie ihre Lautspre- 
cher. Weil das so ist, gehören die Entwicklung 
und Fertigung von Autolautsprechern bei 
Blaupunkt zu den besonders sorgfältig be- 
triebenen Aufgaben. Jedes Modell — gleich, 
welcher Baureihe — ist das Ergebnis wissen- 
schaftlicher Untersuchungen, technischer Ent- 
wicklungen, praktischer Erprobungen. Und 
ein Resultat des Wissens um den optimalen 
Einsatz in Ihrem Fahrzeug. 

Wir wollen das perfekte System. Kann es Sie da 
noch überraschen, daß es uns neben der akusti- 
schen Qualität immer auch um ein Design 
geht, das Akzente setzt. Also um Sound mit 
markanter Optik. Was das heißt, zeigen wir 
Ihnen auf den nächsten Seiten: das Blaupunkt 
Autolautsprecher-Programm, die Stimmen des 
Systems. 





DIE STIMME MACHT DEN SOUND 


Natürlich haben Autolaut- 
sprecher im Prinzip die- 
selbe Aufgabe wie ihre Brü- 
der zu Hause. Nur: sie müs- 
sen diese Aufgabe unter un- 
gleich schwierigeren Bedin- 
gungen lösen. Mobile Aku- 
stik ist problematisch, denn 
der verwinkelte Fahrzeugin- 
nenraum ist nicht nur eng, 
er ist zugleich ausgestattet 
mit vielen schallverfäl- 
schenden Medien. 


Zum Beispiel: Aufwendige Sitz- 
polster und Türverkleidungen, 
Velourboden und Geräuschiso- 
lierungen schlucken einen gro- 
Ben leil der hohen Frequenzen. 
Selbst große Limousinen sind 
vergleichsweise klein und ge- 
ben den langwelligen Baßfre- 
quenzen kaum Ausbreitungs- 
möglichkeiten. Schräge Fen- 
sterflächen verursachen Refle- 
xionen. Außerdem müssen Au- 
tolautsprecher sich gegen einen 
ständig wechselnden Fahrge- 
räuschpegel behaupten. Dabei 
wird von ihnen verlangt, auch 
noch bei leisen Musikpassagen 
einen Schalldruck zu entwik- 
keln, der bei HiFi-Anlagen zu 
Hause schlicht als viel zu laut 
empfunden würde. 

Nicht zuletzt: Autolautspre- 
cher unterliegen ständig 
mechanischen und thermi- 
schen Belastungen, wie sie sta- 
tionäre Boxen kaum verkraften 
würden. 

Bevor also Ihre Ohren beim 
Fahren Augen machen, muß 
eine ganze Menge geschehen. 
Dafür steht Blaupunkt. Mit 
dem größten Autolautspre- 


cher-Programm Europas. Und 


@ BLAUPUNKT 


12 


mit einer Fülle spezieller Lö- 
sungen. Die neuen Blue Ma- 


gics sind beispielhaft. 


Perfekte Abstimmung: 

natürliches Klangbild 

durch ausgewogene Mitten. 
Die Mitten sind der entschei- 
dende Bereich jedes Klang- 
bilds. Viele Fahrzeuginnen- 
räume forcieren die mittleren 
Frequenzen. Aber Überhöhun- 
gen wirken hier besonders stö- 
rend. Die neuen Blue Magics 
sind ideal ausgewogen in der 
akustischen Abstimmung aller 
Bauteile und Weichenele- 
mente. Das gleicht verfäl- 
schende Spitzen im Frequenz- 
gang aus, sichert hörbare Li- 
nearität in diesem sensiblen Be- 
reich und sorgt für ein natürli- 


ches Klangbild. 


Große Schwingspulen: 
kraftvolle und impuls- 
schnelle Bässe. 

Ob angesteuert über die End- 
stufe des Autoradios oder über 
das bullige Kraftpotential ei- 
nes separaten Amplifiers — die 
neuen Blue Magics verfügen 
noch in den Impulsspitzen 
über souveräne Belastbarkeits- 
reserven. Das ist ein Ergebnis 
des extremen Schwingspulen- 
durchmessers von (je nach 
Typ) 25 und 37 mm. Große 
Schwingspule heißt große 
Schwingweite und damit hoher 
Schalldruck. Das bringt den 
Antrieb für kraftvolle, impuls- 
starke Bässe. Und damit ein 
Soundfundament, das _den 
meist tieflrequenten Störgeräu- 


schen keine Chance gibt. 


Monoblock-Bauform: 

fest und leicht. 

Bei den neuen Blue Magics 
sind Magnetsystem und Korb 
großflächig verklebt statt ver- 
nietet. Korb und Zierrand bil- 
den eine Einheit, und glasfaser- 
verstärktes Makrolon als Korb- 
material sorgt für geringes Ge- 
samtgewicht. Das sichert zum 
einen mechanische Stabilität 
und sorgt zum anderen dafür, 
daß Heckablage und Türver- 
kleidungen nicht unnötig bela- 
stet werden. Es ist eine 
Blaupunkt Lösung für 
die besonderen Auf- 
gaben des Hörens 
beim Fahren. 






Ferrofluid-Kühlung: klare 

und transparente Höhen. 

Automobile sind konstruiert 
nach den Ansprüchen des kom- 
fortablen Fahrens. Für die Be- 
dingungen des Hörens beim 
Fahren schaflt das Probleme. 
Hochtöner mit ausgeprägter 
Richtcharakteristik bringen 
nur einen Ausschnitt ihres 


Spektrums zur Wirkung, ein 


Polypropylen-Membran: 
soundstark auf Dauer. 

Die Blue Magics sind konse- 
quent ins Auto konstruiert. 
Ihre hervorragenden Klang- 
eigenschaften beweisen sie 
deshalb auch im harten Dauer- 
einsatz über Jahre. Wichtige 


Voraussetzung: 


entscheidender Teil wird ge- 
schluckt. Die neuen Blue Ma- 
gics haben Kalottenhochtöner 
mit Ferrofluid-Kühlung. Das 
bringt einen breiten Abstrahl- 
winkel, also’durchgehende Hö- 
henpräsenz und damit nach- 
haltigen Stereoeflekt in jeder 
Hörposition. 


die Polypropylen-Membran, 
resistent gegen Regenwasser, 
Spritzfeuchtigkeit und Sonnen- 
einstrahlung. Und damit gegen 
klangverfälschende Materialer- 


müdung. 
















aber das entscheidende Glied der Autohili- 
Kette. Deshalb widmet Blaupunkt ihnen ho- 


hen Aufwand. Von der Entwicklung bis zur 
Fertigung. Von der ersten Beurteilung im 


Klanglabor bis zu den langen Praxistests in 


vielen Fahrzeugtypen, unter allen Fahrbedin- 


gungen. Aber Klang ist uns jeden Aufwand 


wert. 


or Sr De 


Autolautsprecher sind das abschließende, 


Hochschalldurchlässiges Gitter 
Hochtöner (abnehmbar) 
Ferrit-Magnet-Ring 
Aluminiumgesputterte Membran 
Ferrofluidgekühlte Schwingspule 


Bereich der Frequenzweiche Hochtöner 
Integrierte Drossel Tief-/Mitteltöner 
Membran Tief-/Mitteltöner 
Ferrit-Magnet-Ring 

Zentrierung 

Flachdraht-Schwingspule 

Kalotte 

Öffnungen für Druckausgleich 

Polkern 








Pr ; | 2. h i T 4 £ XL-Lautsprecher im Test. Stercoplay 10/88: (XL. 2015 
h | k 1 5 | $ j ! 2 HIFIVISION 3/87: Preisbezogenes Kaufwert: gut bis sehr gı 
E n F | = | ar) F- f « > > Gesamturteil: gut bis schr gut (XL 1612 
Pr R | h } Ir y AR Stereo 8/87; Stereo-Empfehlung 
ui | 5 [ e % gut (XL 16] 
| | | 8 # | m w | HIFIVISION 3/88; Preisbezogen 
j N | b ‚ Gesamturteil: sehr gut. Absolute 
Einstufung: Spitzenklasse (XL 2015 


Die Serie Blue Magic XL hat 
bei Blaupunkt den Rang ei- 
ner Referenzklasse. Das ist, 
unter anderem, der Erfolg 


SITERED 


XL 2015 


® BLAUPUNKT 


XL 2015 


Besonders kraftvolle Baßprä- 


XL 1612 


Bauform und Materialauswahl 


XL 1300 


XL 1612 





Hochbelastbar bei hohem Wir- 








Ein Prinzip von akustischer Logik: zwei 






Lautsprecher-Komponenten, je nach Situa- 


SXL 1300 VW Golf 


Das Frontlautsprecher-System 


tion montierbar als Einblock- oder Zwei- 
block-Lösung 


speziell für den Golf, auf der 


200mm-Woofer, 


optimale Leistungsumsetzung rien: Woofer (160 mm) und 


senz durch konsequent nach XL-Krite- kungsgrad, aufwendig in Kon- 


Basis des Blue Magic Laut- 
sprechers XL 1300. Die Lö- 


sung: Einbau des Woofers in 


eines ungewöhnlichen Bau- 
konzepts: 2-Wege-Systeme 
mit integrierter Frequenz- 


struktion und Material, ein- 


durch 37mm-Schwingspule Tweeter als Einheit oder ge- baubereit als Woofer/Tweeter- 


und 20mm-Schwingweite. trennt montierbar, integrierte Einheit oder als getrenntes 


weiche, und ihre Kompo- 
nenten (Woofer und Twee- 
ter) können Sie als kompakte 
Einheit oder als getrenntes 
Exakt 
nach Innenraumakustik 


System plazieren. 


und Einbausituation. 
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Woofermembran aus hoch 
dämpfungsaktivem Polypropy- 
len, Hochtöner mit Ferrofluid- 
kühlung und aluminiumbe- 


schichteter Kalotte. 


Frequenzweiche, die Woofer- 
membran aus Polypropylen, 
die Tweeterkalotte alubeschich- 
tet, Schwingspule aus hoch- 
kant gewickeltem Kupferflach- 
draht (mehr Masse = höhere 


Impulstreue) 


System. 


eine speziell angepaßte Tür- 
tasche (Austausch gegen die 
Original VW-Türtasche, soweit 
vorhanden), Plazierung des 
Tweeters in den Originalaus- 


schnitt der Armaturentafel. 
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Die Sound Components: 
eine Idee, die zum Vorbild 
einer ganzen Generation 
von Lautsprechern gewor- 
den ist. 


+6 


Sound-Component-Set 


Dies ist die Idee des Sound- 
Component-Sets: ein Team aus 
Spezialisten! Statt großvolumi- 
ger 3-Wege-Boxen die Auftei- 
lung in Hochtöner, Mitteltöner, 
Tieftöner — bei Ansteuerung je- 
des dieser Klangmodule übeı 
eine externe Frequenzweiche. 
Ein Prinzip, in dem jeder Bau- 
stein die Aufgabe übernimmt, 
für die er akustisch speziell aus- 
gelegt ist. Und ein ganzes 
System findet schon in den 
Fahrzeugtüren Platz. 
Das Sound-Component-Set 
umfaßt alle Komponenten für 
den Einstieg in die Topklasse: 
® | Paar 45mm-Tweeter 
® | Paar 87mm-Mid-Range- 
Speaker 
® | Paar 130mm-Woofer 
® | Paar Frequenzweichen 


SC-W 2015 


Die Woofer-Alternative: der 
SC-W 2015, eine 200mm-Baß- 
komponente mit 150 Watt Be- 
lastbarkeit und einem Fre- 
quenzgang von 28-1.500 Hz. 


Für noch mehr Baßpräsenz. 





SC-W 2015 





Passiv: Frequenzweiche SC-X. Ausgewo- 


Klangbild durch einstellbare Über 
nahme-/Ausstiegsfrequenzen für Mitten und 
Höhen. Variierbarer Pegelabgleich zwischen 
Woofer und Midrange/Tweeter 


Aktiv: Frequenzweiche SC-XN-A. Ein ak 


tiver Soundverteiler sorgt dafür, daß die „auf 
gesplitteten“ Signale zusätzlich von separa- 
ten Amplifiern velstärkt werden. Außerdem 
Er ist vor den Endverstärkern positioniert 
Beste Voraussetzungen für reinen Klang bei 


feiner Aussteuerung 


rie HighEnd müssen sich an 
zwei Kriterien messen 
lassen: überragender Klang 
und perfekte Integration in 
den Fahrzeug-Innenraum. 


Soundboards 


Neue Blaupunkt Lösung: 3- 
Wege-System (200mm-Woofer, 
N5mm-Midrange, Kalotten- 
Tweeter), montiert in eine fahr- 
zeugspezifische Heckablage 
also zusammengefaßt zu einem 
Soundboard. 

Paßgenaue Soundboards in 
akustischer und optischer Ab- 
stimmung gibt es für die Auto- 
mobil-Baureihen VW Golf, 
Mercedes-Benz W 201 und 
Peugeot 205. Für weitere Fahr- 
zeugtypen sind individuelle 
Soundboards auf Bestellung 


lieferbar. 


Schallwandler der Katego- 






Die Frequenzweiche. Technisch: Flanken 
steilheit des Woofer-Ausstiegs und Tweeter- 
Einstiegs 18 dB/Oktvae, Übergangsfrequen- 
zen 313 Hz und 3.500 Hz. Praktisch: perfekt« 
Abstimmung auf die eingesetzten Laut 
pre« Ki onen 


BLAUPUNKT 





CL 1612 


Das neue Programm der Se- 
rie Blue Magic präsentieren 
wir Ihnen nach einem 
praxisgerechten Ordnungs- 
schema: erstens Durchmes- 
ser, zweitens Belastbarkeit, 
drittens Bauform. Das 
macht es Ihnen leicht, aus 
einem großen Angebot Ihr 
System zusammenzustellen. 
Abgestimmt auf Einbau- 
möglichkeiten und Sound- 
erwartungen. 





TL 1615 


3-Wege- 
System in Triax-Bauform: ge- 


Extrem baßstarkes 
trennte Tief- und Mitteltöner 
auf gemeinsamer Achse, sepa- 
rater Tweeter achsparallel ver- 
setzt. Mit 150 Watt Belastbar- 
keit die ideale Lösung für Top- 
Systeme der HighPower- 
Klasse. Zur 


Kalottenhochtöner mit Ferro- 


Spezifizierung: 


fluidkühlung, Polypropylen- 


DIE 
160er SERIE 





membranen, leicht und zu- 
gleich hochfest durch großflä- 


chig verklebtes Magnetsystem. 


CL 1612 


Coaxiales 2-Wege-System mit 
besonders baßintensivem und 
impulsschnellem 160mm-Woo- 
fer — Ergebnis der extrem gro- 
Ben 37/mm-Schwingspule (star- 
ker Antrieb) und der Polypro- 


pylen-Membran (hervorra- 


gende innere Dämpfung). Im- 
pulsbelastbarkeit 120 Watt. 


CL 1680 


2-Wege-System in Coax-Bau- 
form (getrennte Tief-/Mitteltö- 
ner und Tieftöner auf einer 
Achse) nach der Spezifikation 
der neuen Blue Magics. Zum 
Beispiel: große Schwingspule, 
Monoblock-Bauweise, 80 Watt 
Belastbarkeit — bei nur 41 mm 


Einbautiefe. 


DL 1680 


Dual Cone: Breitband-System 
mit zusätzlichem Hochtonke- 
gel, der die hohen Frequenzen 
in einem stark erweiterten Win- 
kel abstrahlt. In Verbindung 
mit seiner geringen Einbautiefe 
(nur 41 mm!) macht das den 
DL 1680 zur idealen Lösung 
bei schwierigen Einbaubedin- 


gungen. 


DIE 
130er SERIE 





Die neuen Blue Magics mit 
den 130mm-Tieftönern: viel 
Baßkraft bei kompakteren 
Maßen, ausgewogen in der 
Klangreproduktion über das 
gesamte Spektrum. Ideal 
auch bei kleineren Einbau- 
räumen 


DL 1360 


CL 1300 


CL steht für „coaxial“. Das 
heißt: getrennte Tief-/Mitteltö- 
ner und Hochtöner auf einem 
gemeinsamen Gehäuse. Beste 
Voraussetzungen für ein difle- 
renziertes Klangbild. Hohe Be- 
lastbarkeit macht die Impuls- 
ansteuerung bis zu 100 Watt 
möglich. Eine Empfehlung 
auch für HighEnd-Systeme 
mit CD- oder DAT-Kompo- 


nente. 


DL 1360 


Dual-Cone-System in beson- 


ders flacher Bauform (nur 
35mm Einbautiefe). Und alle 
Details Blue-Magic- 
Klasse: große Schwingspule 


für impulsschnelle Bässe, hohe 


haben 


Belastbarkeit für die Integra- 
tion in leistungsstarke Autohifi- 
Anlagen, zugleich leichte und 
hochfeste Konstruktion durch 


Monoblock-Bauweise. 


MD 1350 


MD heißt Multi Directional 
— die Lösung für besondere 
Probleme des Hörens beim 
Fahren. Denn hohe und mitt- 
lere Frequenzen sind rich- 
tungsabhängig. Ideal ist die 
Ausrichtung auf die Ohren 
der Zuhörer. 





Deshalb ist der MD 1350 hori- 


zontal und vertikal schwenk- 


bar. Das macht unter allen Ein- 
baubedingungen den direkten 
Weg möglich. Und damit ein 
sehr unmittelbares, „direktes“ 


Klangbild. 


CL 1612 im Test. 


Stereoplay 10/8 


Kaufwert: gut 
HIFIVISION 7/88 
HIFIVISION-Urteil: sehr gut 





MD 1350 


4-Wege-System mit bestechen- 
der Klangcharakteristik, viel- 
seitig variierbarer Abstrahlung 
der Mitten und Höhen, auf- 
fallend attraktiver Optik. Die 
130mm-Woofer, 
Dome-Type-Mitteltöner, 2 


Bestückung: 
Piezo-Hochtöner mit An- 


steuerung über eine Frequenz- 


weiche. 
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DIE 150er-SERIE 
DIE 100er-SERIE 


GANZ EINFACH 
GUTER KLANG 






CL 1560 





BS 1060 CB 





CL 1060 ® BLUE MAGIC 





BS 1025 


DL 1560 BS 1230 


DL 1060 


CL - das sind die Coaxialen: Hochbelastbar bei hohem 


CL 1560 CL 1060 DL 1060 BS 1060 CB BS 1230 


getrennte Tief-/Mitteltöner 
und Hochtöner auf einer 
Achse, in einem Gehäuse. 
Und die DIE sind Breitband- 


Coax-System mit 150mm-Tief- 


töner — auffallend gute Baßwie- 


Coax-System mit I00mm-Tief- 


töner und ferrofluidgekühltem 


Dual-Cone-Autolautsprecher 


mit geringer Einbautiefe (nur 


Wirkungsgrad, voll einsatz- 
bereit auch für die Ansteue- 
rung über Amplifier. Dazu 
robust, attraktiv und leicht 


2-Wege-Aufbaulautsprecher 


mit einem Übertragungsbe- 


Dual-Cone-Einbaulautspre- 


cher in flacher Bauform (Tür- 


R dergabe bei gleichmäßiger Prä- Kalotten-Hochtöner, 60 Watt 37.5 mm). Lösungsvorschlag R reich von 85-22.000 Hz und montage!). Maximale Belast- 
systeme in besonders auf- z ) j ; w_ 15 a5 montierbar. Blaupunkt BS . . a 
e ie senz im gesamten Frequenzbe- Maximalbelastbarkeit und bei schwierigen Einbaubedin- R R maximaler Belastbarkeit von barkeit 30 Watt, Übertragungs- 
wendiger Bauform: Ein zu- 3 Ei j 3 yon . heißt: ganz einfach guter , Dane m 
reich. Das abnehmbare Gitter breitem Wiedergabespektrum gungen, zum Beispiel bei der 60 Watt. bereich 50-22.000 Hz. 


sätzlicher Hochtonkegel Klang. 


Montage in die Türen. 


macht den Einsatz auch als von 50-25.000 Hz. 


strahlt hohe Frequenzen in 
einem stark erweiterten 
Winkel ab. 
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hochklassiges Kfz-spezifisches 
Lautsprechersystem möglich. 
Maximale Belastbarkeit: 60 
Watt. 


DL 1560 


Die Bauform-Variante: Breit- 
band-System mit zusätzlichem 
Hochtonkegel für einen erwei- 
terten Abstrahlwinkel der ho- 
hen Frequenzen. Das Gitter ist 
abnehmbar. Maximale Belast- 
barkeit: 60 Watt. 





BS 1025 


l00mm-Single-System für den 
Einbau (z.B. in die Türen). 
Viel Klangkraft schon beim Be- 


trieb mit geringer Leistung. 


BLAUPUNKT 


BLUE MAGIC 
HONEYGOMBS 


GLÄNZEND 


HONEYGOMB SETS 


HCL 1612 


Mehr als nur eine andere 
Linie — eine Entwicklung 
ganz anderen Typs. Auffal- 
lend die metallisch schim- 
mernde Flachmembran: 
zwischen zwei hauchdün- 
nen Aluminiumfolien eine 
Bienenwabenstruktur aus 
windungssteifem Epoxid- 
faserlaminat. Auffallend vor 
allem aber das Klangergeb- 
nis: frequenztreu, hochbe- 
lastbar und impulsschnell 
bei großem Übertragungsbe- 
reich. Und all das bei kom- 
pakten Abmessungen. 





Das Honeycomb-Prinzip: zwischen zwei 
F 


Alufolien eine Wabenstruktur aus Epoxid- 
faserlaminat — eine Flachmembran von be- 


stechender Klangcharakteristik. 





Serie HCL 


Kompakte Maße mit dem Plus 
eines 2-Wege-Systems: Coax- 
Bauform. Flachmembran des 
Mittel/Tieftöners und Kalotte 
des Hochtöners auf gemeinsa- 
mer Achse. Große Schwingspu- 
len machen hohe Belastbarkeit 
möglich — ein Angebot für 
Autohifi-Systeme bis zur Kate- 


gorie HighEnd. 


HCL 1612 


Coaxial-System mit extremer 
Belastbarkeit bei hohem Wir- 
kungsgrad, auffallend baßstark 
bei voller Transparenz im ge- 
samten Übertragungsbereich. 
Ideal für die Ansteuerung mit 
HighEnd-Amplifier. 


HCL 1300 


Hoch belastbar, breites Über- 
tragungsspektrum mit gleich- 
mäßiger Präsenz. Ein Coax- 
System von akustischer und 


optischer Brillanz. 


HC 1340 






HC 1030 


HC 1340 


Baßstarker 
cher mit 130mm-Flachmem- 


Einbaulautspre- 


bran, impulsschnellem Stron- 
tiumferrit-Magneten (195 g!) 
und großem Übertragungsbe- 


reich. 


HC 1030 


Einbausystem mit 100mm- 
Flachmembran, leistungsstar- 
kem Strontiumferrit-Magneten 


und konvexer Polyurethan- 


Schaumstoflsicke (Klangkraft 


auf Dauer!). 


Sound komplett: 
die Honeycomb-Sets. 
Blaupunkt Honeycombs gibt 
es auch in zwei einbaubereiten 
Komplett-Sets: jeweils als 
modulares Zwei-Wege-System, 
bestehend aus 
®2 Flachmembran-Tieftö- 
nern (je nach Set 130 oder 
160 mm) 
® 2 Kalotten-Hochtönern 
(25 mm) 
® 2 speziellen LC-Frequenz- 


weichen 





HCS 1680 


Max. Belastbarkeit: 80 Watt 
Übertragungsbereich: 
45-25.000 Hz 

Pegel: 91 dB 


Impedanz (Eingang Weiche): 


4 Ohm 


Systemdurchmesser (Woofer/ 
Tweeter): 160/25 mm 


Einbautiefe Woofer: 54 mm 





HCS 1360 


Max. Belastbarkeit: 60 Watt 
Übertragungsbereich: 
50-25.000 Hz 

Pegel: 90 dB 

Impedanz (Eingang Weiche): 
4 Ohm 


Systemdurchmesser (Woofer/ 


Tweeter): 130/25 mm 


Einbautiefe Woofer: 49 mm 





BLAUPUNKT 
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NOCH BESSERE BÄSSE ammmeonn 


Sound braucht Bässe - kraft- 
voll und trocken, impuls- 
schnell und prägnant. Ge- 
rade der Tiefbaßbereich ver- 
langt deshalb Lautsprecher 
mit mehr Volumen, als es 
normale Autolautsprecher 
bieten. 

Sauber und unverfälscht in 
den Höhen und Mitten, zu 
wenig Präsenz in den tiefen 
Frequenzen - ein altes Pro- 
blem hat seine Lösung: 
Blaupunkt Subwoofing. Ein 
zusätzliches System als Er- 
gänzung der vorhandenen 
Bordlautsprecher. Mit groß 
dimensionierter Sub- 
woofing-Box, mit speziell 
ausgelegter aktiver Sub- 
woofer-Frequenzweiche. Für 
mehr Baßpräsenz, also für 
noch mehr Soundprägnanz. 


Aktive Subwoofer-Box. Ge- 
schlossenes Alu-Gehäuse mit 
zwei Lautsprecherchassis’ und 
zwei integrierten Verstärkern. 
Die Ansteuerung beider Chas- 
sis’ erfolgt einkanalig, also in 
Mono-Iechnik — eine Lösung 
von akustischer Logik. Denn 
Bässe, zumal Tiefbässe, haben 


Abstrahl- 
winkel. Eine Klangquelle wie 


einen sehr breiten 


das Subwoofer-System ist folg- 


lich für das menschliche Ohr 






BXN-SUB 07 


BLAUPUNKT 


nicht zu orten. Bässe sind „ein- 
fach da“, sie brauchen keinen 
Richtungsbezug 


® Aktive 


(Aluminium) mit 


Subwoofer-Box 
zwei 
130mm-Lautsprecher- 
Chassis’ 
® Maximaler 
106 dB 
® Arbeitsbereich der Laut- 
Hz-350 Hz 
Hz-400 Hz 


Schalldruck: 


sprecher: 50 
(-6 dB), 45 
(-10 dB) 

® Integrierter Verstärker 2 x 
10/45 W (Sinus/Musik) 

® Klirrfaktor (Verstärker): 
0,1% bei 1 kHz und 0 W 

® Nettovolumen: 2,71. 


Transparenz im 


Aktive Subwoofer-Frequenz- 
weiche. Ein _ intelligentes 
System im Sinne akustischer 
Arbeitsteilung: Nur die Sub- 
woofer sind für die Tiefbässe 
„zuständig“, nur sie werden 
deshalb mit den sehr tiefen Fre- 
quenzen angesteuert mit 
dem Bereich also, für den sie 
ideal ausgelegt sind. Die BXN- 
SUB 07 ist einsetzbar in Ver- 
bindung mit der aktiven Sub- 
woofer-Box SUB-W 100 


schlossenes System) 


(ge- 
und in 
Kombination mit Blaupunkt 
Baßlautsprechern plus separa- 
tem Amplifier (oflenes Sy- 
stem). Das Ergebnis ist ein 
Klangbild von eindrucksvoller 
gesamten 


Spektrum. 


POWER AMPLIFIER 





Aktive, 


tende Subwoofer-Frequenz- 


verlustfrei arbei- 
weiche 
Level-Regler zur Anpas- 
sung des Subwoofers an die 
übrige Lautsprecher-Aus- 
stattung 

Ein-/Aus- 
Schaltung — praktisch frei 
vom „Schalt-Knack“ 
Grenzfrequenz für High 
Pass: 250 Hz mit 12 dB/Ok- 


tave Filtersteilheit 


Leistungslose 


Grenzfrequenz für Low 
Pass: 100 Hz mit 18 dB/Ok- 
tave Filtersteilheit 
Eingänge: Preamp-in und 4 
Lautsprecheranschlüsse 
Ausgänge: Preamp-out für 
High Pass und für Low Pass 
Ein-/Aus-Schalter. 


Zwei Wege zum 
Subwoofing: 

offenes oder 
geschlossenes System. 
Mehr Baßpräsenz, mehr 
Soundprägnanz durch Sub- 





Offenes Subwoofing-System 
mit separatem Subwoofing- 
Amplifier und groß dimensio- 
nierten Wooferchassis — z.B. 


SC-W 2015 -inder Heckablage. 





woofing — das ist grundsätzlich 
auf zwei Wegen erreichbar. 

Das offene System arbeitet mit 
Diese 
Tieftöner brauchen ihren eige- 


separaten Tieftönern. 


nen Amplifier und werden an- 


gesteuert über die aktive 
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® 


Geschlossenes Subwoofing- 
System mit Unter-Sitz-Mon- 
tage der Sub-W 100. 


Subwoofer Frequenzweiche - Einbau der Box unter dem 
BXN-SUB 07. Sitz oder seitlich im Koffer- 
Das geschlossene System raum. 

macht alles noch einfacher: 

aktive Subwoofer-Box SUB- 


W100 plus aktive Subwoofer- 
Frequenzweiche BXN-SUB07 





Geschlossenes Subwoofing- 
System mit seitlicher Koffer- 
raum-Montage der Sub-W 100 
(der Kofferraum als Tiefbaß- 


Resonanzraum!). 


KLANGEINBAU PASSGENAU mens 


Der mühelose Weg, die 
Klangkraft der Blue Magics 
einzubauen. Denn die Serie 
Blue Magic Special ist paß- 
genau dimensioniert nach 
den vorhandenen Einbau- 
räumen aller wichtigen 
Fahrzeugmodelle. Das 
macht die Montage beson- 
ders einfach (und später, 
wenn Sie Ihr Auto verkau- 
fen, können sie alles genau 
so leicht wieder ausbauen, 
ohne daß es „‚Lautsprecher- 
spuren“ gibt). 

Die Blue Magics gibt es als 
Coax-, Dual-Cone-, Single- 
Systeme und in der Flach- 
membran-Bauform der 
Honeycombs. 
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Fahrzeugtyp 


Alfa Romeo/Alfetta 82/83 A/GTV 2,0/6/2,5 V83-Y 
Alfetta 6/83 — A Alfa 75/90 A 

Alfa 164 A 

Alfa 164% 

Spider 8/81 — A 


|_Audi/80 9/86 —A/90 5/87 —A 


100 10/82- /88/Avant 5/83 > A 

200 10/83-2/88 A 

100/200 2/88 — A 

Austin Rover/MaestroY 

BMW/316/318/320/323/ 10/85 —/325/325e/3244 A 

BMW Ser 1788 A 

BMW 5er 1188 „5 

BMW/628 CSi/620 CS /633 CSi/623 CSi 77/728 /732 /\7 9/88 — 735 
9/80 —10/86 A 730/733 8/79— 10/86 A/745 /0/80 > A 

BMW 7er 10/86 > A 
BMW 7er 10/86 —Y 
Citroen/Break Club 19/79 > A/GSA Pallas/Visa 

CX 10085 — A 

CX 1085 A 

CX 5/78—10/85 A 

BX 9/86 — A EZ 

Fiat/Abarth 2/83 — A\/Argenta A/Regata 100 S ARitmo 7/78—2/83 AJRitmo 75S/105 783 A 
Uno 45/55/65 S/770SY 

Croma A 

Escort /GL/Ghia/XR 33/86 YA 

Scorpio A 

Sierra 4/87 —\Z (Schrägheck-Version) 

Lancia Thema A 


TpA 

TpoY 

Honda Civic A 
Mazda/323 1/83 — 85% 
1A+Y 

33985 —A 


929 Limousine 5/87 — A 

Mercedes Benz/W 201 190/250 D/190 E,W 123 200-280 E 1/76 —,230C -280 CE 4/77 —, 240 
TD--280 TE, 230 E/230 CE/230 TE 7/80 — A 

W 126 280/380/500 SE/SEL 3/83 — 1865 YA 

C 126 380/500 SEC 3/83 — 1/85 AY 

W 126/C 126 260/300/420/560SE 300/420/560 SEL 1/86 — A 

W 126/C126 260/300/420/560 SE 300/420/560 SEL 1/86 + 

W 124 200/230 E/260 E/300 E/200 D/300 D/250D 5 

W 124 200/230 E/260 E/300 D/250D A 

Nissan/Cherry N 12 11/782 A 

Opel/Corsa TR A/Kadett E\YY 

Omega 

Kadett E84 — A 

Kadett D Caravan 8/79 

Vectra A 

Peugeot/205 A Y/505 11/81 — A/309 A 

3905 82 — AWY/505 11/81 A 

405 A 

505 85 — A 

Porsche/911 A 

924/944 8/82 A8/82— 

Renault/9 A 

111825 A 

11/18/20 A/FuegoY7 —83 

11/18/25 A 

Saab/900 EMS/GLS/GLE/Turbo A/9000 A 

Toyota/Carina 4/82 —/Camry/Corolla Lim./Liftback/Coupe GT 16V 11/83 —/ 
Tercel/4 WD 10/82 —A/Corolla Compact/Liftback A 

Volvo/740/760 A,/480 A 

VW/Göolf 8/79 —8/83, 8/83 —\7/Golf GL/GLD/GLS 8/80 —8/83 A/GTi 8/80 2/84 A 
Jetta GL/GLV/GLD 1/81 —2/84 A/Passat GL/GLS/GLi/GLD 980-5 
Santana GL/GLS/GLi/GLD 9/80 —A (zusätzliches Lautsprechergitter erforderlich) 
Scirocco GU/GT/GTV/GLi5/81—&/Corrado Y 

Golf 8/83 —/ Jetta 784 — A 





Jetta GL/GLD/GLS 8/80 —8/83 A/GTi 8/80 —2/84 A/Passat GL/GLS/ 

GL/GLD 9/80 (zusätzliches Lautsprechergitter erforderlich) /Polo Coupe 8/81 7 
Polo 8/81 7 /Coupe‘Y/Santana (Türtasche) 

Passat GL/GLS/GL//GLD A9/80-6/88 (zusätzliches Lautsprechergitter erforderlich) 
Passat 4/88 — A/Corrado A 


Passat Variant 6/88 — 5 


*nur für Fahrzeuge mit Kopfstütze **Für den Einbau ist der Montagesatz 7 607 403 000 erforderlich 





Single- 

Coaxial- 

Syst Systeme 
(Tweeter) 
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Hier sehen Sie, was Sie nicht 
sehen. Die Blue Magic Specials 
sind die Blaupunkt Autolaut- 
sprecher, die sich perfekt Ihrem 
Fahrzeug einfügen: integriert 
in vorhandene Einbauräume, 
designgerecht verdeckt — die 
vollkommene Einheit von In- 
nenraum und Klangausstat- 
tung. 





Der fotografische Trick mit der „Röntgenka- 
mera“ zeigt das Prinzip. Damit Sie sehen, 


was Sie nicht sehen 


oo 
I 


SICHERHEIT 


Je wertvoller Ihr Autoradio, 
desto wichtiger der Schutz 
gegen Entwendung. Sicher- 
heit ist deshalb bei 
Blaupunkt Teil des Geräte- 
konzepts. Auf unterschied- 
liche Weise. 


BLAUPUNKT 


Halteridentifikation. Zusätz- 
licher elektronischer Schutz 
beim Berlin, beim Woodstock 
und beim Nashville: Eingabe 
Ihres Fahrzeugkennzeichens 
ins Display. Nach Ausbau si- 
enalisiert das Gerät unüberseh- 
bar, wer sein rechtmäßiger Be- 
sitzer ist — Freigabe erst nach 


Eintasten des richtigen Codes. 


BLAUPUNKT 





Kennzahl-Codierung. 4-stel- 
liger Code, je nach Modell frei 
programmierbar oder bereits 
ab Werk programmiert. Totaler 
Funktionsstop nach Ausbau, er- 
neute Freigabe erst nach Einta- 
sten der richtigen Ziffernfolge. 
Probieren zwecklos, denn die 
Elektronik wehrt sich: Schon 
nach wenigen Fehlversuchen 
kann nur noch der Werkservice 
helfen. Gegen Eigentumsnach- 


weis! 


BERLIN (OR 88 
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Eingestanzte Seriennummer 
+ Gerätepaß. Was Polizei und 
Versicherer fordern, hat 
Blaupunkt schon lange erfüllt: 
eingestanzte Seriennummer 
und Gerätepaß mit Ihrem Na- 
men. Damit Ihr Blaupunkt zei- 
gen kann, daß er Ihr 
Blaupunkt ist. Schlechte Emp- 
Knacker und 


fehlung für 
Hebhler. 





} 
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QuickOut-Halterung. Neh- 
men Sie Ihren Blaupunkt mit, 
wenn Sie Ihr Auto abstellen. 
Was 


kann nicht aus dem Fahrzeug 


nicht im Fahrzeug ist, 


entwendet werden. 





QuickOut-Halterungen gibt es 
für fast alle Blaupunkt Auto- 


radios. 
















ANTENNEN 


Es ist leicht einzusehen: 
Auch das beste Autoradio 
kann nur das in Unterhal- 
tung und Information um- 
setzen, was ihm die Antenne 
als hochfrequentes Signal 
anbietet. Und auf dem Weg 
bis zum Autoradio-Eingang 
kann viel passieren. Das hö- 
ren Sie als Störgeräusch - als 
Knattern, Knacken, Rau- 
schen. Und das ärgert Sie. 
Dehalb spricht vieles für 
den idealen Partner Ihres 
Blaupunkt Autohifi-Sy- 
stems: für die Autoantenne 
von Bosch. 

Bosch bietet die Auswahl 
aus drei Antennenbauarten. 
Jede von ihnen verbindet op- 
timale Empfangsleistung 
mit langer Lebensdauer und 
attraktivem Design. Außer- 
dem: Die Motorantenne 
Bosch Autojet sichert Ihnen 
darüber hinaus ein hohes 
Maß an Komfort 





Kurzstabantenne 
Bosch Autoflex. 


Der flexible, nur 45 cm lange 


mattschwaze Glasfiberstab 
trotzt jedem Wetter und wieder- 
steht den Antennenknickern. 
Er braucht vor der Wasch- 
straße nicht eingeschoben zu 
werden und ist völlig wartungs- 
frei. 

Bei UKW wird durch den Dop- 
pelwendelstab eine elektroni- 
sche Verstärkung überflüssig. 
Der Vorteil: 


Sendertrennung. 


hervorragende 


Mittelwelle, 
Kurzwelle sorgt ein Impedanz- 


Bei Langwelle, 


wandler für eine bessere An- 
passung der Antenne an das 


Autoradio. 





Motorantenne 
Bosch Autojet. 
Kein Aussteigen vor Wasch- 


anlagen, Garagen oder Park- 
häusern. Bequem vom Wagen- 
innern steuern Sie das Teles- 
kop. Keine abgebrochene An- 
tenne mehr: eingezogen unter 
die schützende Karosserie, ist 
sie sicher vor jeder Beschädi- 
gung. Im Bosch-Motoranten- 
nen-Programm stecken Jahr- 
zehnte Erfahrung als Kraft- 
fahrzeugausrüster. Das bedeu- 
tet hohe Zuverlässigkeit und 
lange Lebensdauer. 





Frontscheibenantenne 
Bosch Autofun. 
Ohne 


leicht einzubauen. Geschützt 


Karosseriebohrung 


vor Wind und Wetter, den Bür- 
sten einer Waschanlage und 
vor mutwilliger Beschädigung. 
Autofun ist wartungsfrei und 
unterliegt keinem Verschleiß. 

Der hochlineare Verstärker ist 
übersteuerungsfest und rausch- 
arm. Vor allem: immer optima- 
ler Empfang aller Wellenberei- 
che durch eingebauten Nah-/ 


Fernschalter. 


Was eine Autoantenne 
wirklich wert ist, kann man 
im Radio hören. 


BOSCH 
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TABELLE 





Amplifier, Equalizer-Amplifier, Equalizer Autolautsprecher-Daten im Überblick 
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AUTOHIFI-TELEGR 


Je mehr Sie über Autohifi 
wissen, desto sicherer kön- 
nen Sie die Entscheidung 
für Ihr Blaupunkt System 
treffen. Unser ‚‚Autohifi- 
Telegramm“ will Ihnen da- 
bei helfen. Durch die Er- 
läuterung der wichtigsten 
Fachbegriffe, also durch 
Information vor der Faszi- 
nation. 


‘a Abstimmung. Das Suchen und 
Einstellen eines Senders. 


Amplifier. Zusatzverstärker, der 
über einen Vorverstärkereingang ver- 
fügt. Diese Verstärkerart ist für eine 
optimale Anpassung an die Auto- 
radio-Kombination ausgelegt und 
sichert damit sehr gute Übertra- 
gungseigenschaften. Blaupunkt Am- 
plifier können auch über die Laut- 
sprecher-Ausgänge angesteuert wer- 
den. 


ARI®. Von Blaupunkt in Zusammen- 
arbeit mit dem ADAC und den Rund- 
funkanstalten entwickeltes Verkehrs- 
Informations-System. Einsatz in 
mehreren europäischen Ländern und 
seit 1983 auch in den USA. 


ARI®-Identifikations-Display. Di- 
gitale > TLCD-Frequenzanzeige mit 
Farbkennung: Ist ein Verkehrsfunk- 
Sender eingestellt, leuchten die Ziffern 
und Zeichen des Displays rot, beim 
Empfang eines Nicht-Verkehrsfunk- 
Senders grün. 


Arimat®. Elektronische Schaltung, die 
auf Kennung von Verkehrsfunksendern 
reagiert. Bei gedrückter ARI-Taste sind 
nur noch Sender zu empfangen, die 
regelmäßig Verkehrsmeldungen brin- 
gen. — Super-Arimat — Warnton- 
Automatik. 


ASU (Automatische Stör-Unterdrük- 
kung). Elektronische Zusatzschaltung 
in allen Blaupunkt Autoradios für bes- 
seren UKW-Empfang. 


Ausgangsleistung. Die Leistung, die 
ein Verstärker abgibt. Man unterschei- 
det Musik- und Sinusleistung: Musik = 
kurzzeitige Höchstleistung, Sinus = 
maximale Dauerleistung. 
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Autodiversity. — PCI. 


Automatic Loudness. Gehörrichtige 
Wiedergabe durch Anhebung von 
Höhen und Tiefen bei geringer Laut- 
stärke. — Physiologische Lautstärke- 
regelung. 


Automatik-Antenne. Motorgetrie- 
bene Antenne, die mit dem Ein- oder 
Ausschalten des Autoradios ausge- 
fahren oder versenkt wird. 


Automatische Bandspur-Umschal- 
tung. Ausstattungsmerkmal von — 
Autoreverse. 


Automatische Lautstärkeregelung 
(AVC). Von Blaupunkt entwickeltes 
System, das die eingestellte Lautstärke 
ständig entsprechend dem Fahrzeug- 
Innengeräusch nachregelt („Laut- 
stärkeregelung per Gaspedal“). 


Automatischer Cassettenausschub. 
Funktion bei Bandlaufstörungen oder 
am Bandende. 


Autoreverse. Automatische Umschal- 
tung von Laufrichtungen und Band- 
spur am Cassettenende. Manuell kann 
die Spur auch an beliebiger Stelle 
gewechselt werden. 


AVC. (Automatic Volume Control). — 
Automatische Lautstärkeregelung. 


B Bässe. Klänge im _ tiefen 
Frequenzbereich (bis ca. 600 Hz). 


Balanceregler. Regler zum Einstellen 
des akustischen Mittelpunktes bei 
Stereo-Geräten. 


Bandsorten-Umschalter. Taste zum 
Umschalten von Normalband (— 
Eisenoxidband) auf — Chromdioxid- 
band oder — Metal-Band. 


Baß-Lautsprecher. — Tieftöner. 


Breitband-Lautsprecher. Lautspre- 
cher mit einem System, das den gesam- 
ten Tonbereich überträgt. 


© Cassetten- oder CD-Pause bei 
 Verkehrsdurchsagen. Bestand- 
teil des Blaupunkt Verkehrslotsen Su- 
per-Arimat: Sobald die Durchsageken- 
nung eine Verkehrsmeldung ankün- 
digt, wird bei gedrückter ARI-Taste 
der Cassetten- bzw. CD-Lauf gestoppt. 
Die Verkehrsdurchsage ertönt in gut 
verständlicher Lautstärke. — Ari- 
mat®. 


Cassettensuchlauf. — CPS. 


CD (Compact Disc). Schallplatte mit 
digital gespeicherten Signalen. Die 
Abtastung dieser Informationen erfolgt 
berührungslos durch einen Laser- 
strahl. CDs sind der klassischen (analo- 
gen) Schallplatte in allen HiFi-Daten 
deutlich überlegen. 


Chromdioxidband. Tonband mit 
magnetisierbarer Schicht aus Chrom- 
dioxid (CrO;). 


Coaxial-Lautsprecher. — 2-Wege- 
Lautsprecher, bei dem Hoch- und Tief- 
töner auf einer gemeinsamen Achse 
montiert sind. 


Codem?®. Von Blaupunkt entwickeltes 
System zur Optimierung der 
Empfangsqualität: volle Übertra- 
gungsbandbreite auch bei schwachem 
Sendersignal, Rauscharmut auch bei 
geringer Feldstärke, Erkennung und 
Ausschaltung von Störungen durch 
Mehr-Wege-Empfang (Multipath). 


CPS (Cassette Programme Search). 
Cassettensuchlauf: Auf Tastendruck 
wird das Band bis zum nächsten Mu- 
sikstück vor- oder zum Beginn des ver- 
gangenen zurückgespielt und schaltet 
dann automatisch auf Wiedergabe um. 


| DAT (Digital Audio Tape). Ton- 
4 band mit digital gespeicherten 
Signalen. Die Abtastung erfolgt durch 
rotierende Tonköpfe ähnlich dem Prin- 
zip der Videorecorder (Schrägspurauf- 
zeichnung). DAT ist der klassischen 
(analogen) Bandtechnologie in allen 
HiFi-Daten deutlich überlegen. 


dB (Dezibel). Logarithmische Maß- 
zahl, die das Verhältnis von zwei glei- 
chartigen physikalischen Größen zu- 
einander angibt (z. B. Leistung oder 
Spannung). 


db-Rauschunterdrückung. Elektri- 
sche Schaltung, die das Bandrauschen 
bei Cassettenwiedergabe vermindert 
(System Blaupunkt). 


DFC (Digital Frequency Control). 
Digitale Frequenzkontrolle. Elektroni- 
sches Verfahren zur automatischen 
Senderabstimmung und -stabilisie- 
rung. Der eingestellte Sender wird 


“auch unter extremen Empfangsbe- 


dingungen konstant festgehalten. 


Digitale Frequenzanzeige. > Nume- 


rische Frequenzanzeige. 


DK (Durchsagekennung). Unhörba- 
res Signal von Verkehrsfunksendern 
vor und nach einer Verkehrsmeldung. 
— ARI®  Super-Arimat®. 


DNR* (Dynamik Noise Reduction). 
Verfahren zur Unterdrückung des Rau- 
schens bei Cassettenwiedergabe und 
Rundfunkempfang. Prinzip: dynami- 
sche Begrenzung der Verstärker-Band- 
breite auf das jeweils erforderliche Ton- 
frequenz-Spektrum. 


*DNR ist ein Warenzeichen der National Semiconductor. 


Dolby®-Rauschunterdrückung. \on 
Ray Dolby entwickeltes Verfahren zur 
Verminderung des Band-Eigen- 
rauschens bei Tonbandgeräten. 


® Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby 
Laboraties Inc 


Dual-Cone-Lautsprecher. Lautspre- 
cher mit zusätzlichem Hochton-Kegel. 


Dynamik. Verhältnis zwischen der 
größten und der geringsten Lautstärke 
eines Musikstückes, angegeben in — 
dB. 


m Eisenoxidband. Tonband mit 
magnetisierbarer Schicht aus Ei- 
senoxid (Fe&3O;). 


Equalizer. Klangregelteil zur indivi- 
duellen Anpassung von Höhen, Mitten 
und Bässen an die Fahrzeug-Akustik 
und an den persönlichen Hörge- 
schmack. 


Equalizer-Amplifier. Kombination 
von — Equalizer und — Amplifier. 


ETC (Electronic Tuning Control). Von 
Blaupunkt entwickelte Schaltung zur 
Scharfabstimmung von UKW- 
Sendern unter den besonderen Bedin- 
gungen des Autoradio-Betriebs. Hält 
den Sender auch unter ungünstigen 
Empfangsbedingungen fest. 


Fader. 
— Überblendregler. 


Frequenzweiche. Schaltung zur Auf- 
teilung des wiederzugebenden 
Frequenzspektrums auf mehrere unter- 
schiedlich ausgelegte Lautsprechersy- 
steme (z.B. Hoch-, Mittel-, Tieftön®r). 
Bei aktiven En. können die „aufge- 
splitteten“ Signale zusätzlich von sepa- 
raten — Amplifiern verstärkt werden. 
Im Gegensatz zu passiven En. sind 
aktive Systeme vor den Endverstärkern 
positioniert. Sie bieten damit vielfältige 
Klangkombinationsmöglichkeiten. 


G Gleichlaufschwankungen. 

Ungleichmäßigkeiten in der 
Bandlauf-Geschwindigkeit, die sich bei 
der Musikwiedergabe als unangeneh- 
mes Jaulen bemerkbar machen. Der 
Gleichlauf in Blaupunkt Cassetten- 
decks wird elektronisch überwacht. 


i) 





Sendersuchlauf. Automatische 
Sendersuche und -abstimmung per 
Taste. Der Suchlauf wird elekronisch 
gesteuert. — Suchlauf-Empfindlich- 
keit. 


Sinusleistung. — Ausgangsleistung. 


SK (Senderkennung). Unhörbares Er- 
kennungssignal von Rundfunksendern, 
die regelmäßig Verkehrsmeldungen 
ausstrahlen. > ARI® > Arimat® — 
Super-Arimat®. 


Spurlogik, (Track Logic) Ausstat- 
tungsmerkmal bei Autoreverse-Lauf- 
werken. Vorlauf ist immer Vorlauf, 
Rücklauf immer Rücklauf, unabhän- 
gig von der eingeschalteten Spur. 


Stationstasten. Tasten zur Speiche- 
rung und zum bequemen Abrufen von 
Sendern. Die Sender werden elektro- 
nisch (im Mikrocomputer) gespei- 
chert. 


Stereo/Mono-Umschaltung. Um- 
schaltung von Stereo auf Mono bei 
schwächer werdendem Sender zur 


Erhaltung einer _ befriedigenden 
Empfangsqualität. 
Suchlauf-Empfindlichkeit. Fähig- 


keit eines Autoradios, nach Suchlauf- 
Start nur stark einfallende oder alle 
empfangbaren Sender einzustellen. Bei 
Blaupunkt PLL-Autoradios ist die SL- 
Empfindlichkeit wählbar. 


Super-Arimat®. Elektronische Schal- 
tung zur Auswertung von Senderken- 
nung (SK) und Durchsagekennung 
(DK). Verkehrsmeldungen werden des- 
halb auch bei leisem oder stumm- 
geschaltetem Radioton und bei 
Cassetten-, CD- oder DAT-Betrieb 
durchgestellt. > ARI® > Warnton- 
Automatik. 


Synthesizer. Bestandteil der > PLL- 
Schaltung (Frequenzsynthesizer). Er- 
zeugt ein quarzstabiles Frequenzraster. 
— Spannungssynthesizer. 


T Tape-Deck. Cassettenteil ohne 


eingebauten Verstärker. 


Tieftöner. (Woofer) Lautsprecher für 
die Widergabe tiefer Frequenzen (ca. 
40 bis 600 Hz). — Bässe. 
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TPM (Track Program Memory). Elek- 
tronisches Gedächtnis für das Pro- 
grammieren unterschiedlicher Titelfol- 
gen auf mehreren > CDs. Im New 
York SCD 08 kann TPM bis zu 18 CDs 
wiedererkennen und die jeweils indivi- 
duelle Titelfolge einhalten. Basis: 
Informationen über Titelanzahl und 
Gesamtspielzeit. 


Transflektiv®-Display (TLCD). Von 
Blaupunkt entwickelte LCD-Anzeige 
mit verbesserter Transparenz und gu- 
ten  Reflexionseigenschaften. Das 
Transflektiv®-Display sichert dadurch 
gute Ablesbarkeit bei Tag und Nacht 
aus allen Blickwinkeln. 


Transparenz. Bezeichnung für Klar- 
heit, Durchsichtigkeit und naturge- 
treue Wiedergabe der verschiedenen 
Instrumentengruppen in einem Musik- 
stück. 


Travel-ARI®. Von Blaupunkt entwik- 
keltes Konzept, das es möglich macht, 
auch dann Verkehrsmeldungen zu 
empfangen, wenn kein Verkehrsfunk- 
sender gehört wird. Prinzip: Ein zwei- 
ter Tuner im Gerät stimmt sich jeweils 
automatisch auf den stärksten Sender 
mit regelmäßigen Verkehrsinformatio- 
nen ab und stellt dessen Meldungen 
durch. 


Travelstore. Automatischer Suchlauf, 
der die jeweils stärksten Sender eines 
Empfangsbereichs abstimmt und auf 
einer eigenen „Speicherebene“ abspei- 
chert. 


Triax-System. Kompaktes 3-Wege-Sy- 
stem mit Baß- und Mitteltonmembran 
auf gleicher, Hochtonmembran auf pa- 
rallel dazu angeordneter Achse. 


Tuner. Empfangsteil, z. B. eines Auto- 
radios. 


Tweeter. > Hochtöner. 


U Überblendregler (Fader). Reg- 

ler zur optimalen Verteilung des 
Schalls auf die vorderen und hinteren 
Lautsprecher. 


Übertragungsbereich. Der Frequenz- 
bereich, der von einem Übertragungs- 
system (Autoradio, Cassettendeck) in- 
nerhalb vorgegebener "Toleranzen 
gleichmäßig wiedergegeben wird. 


V Verzerrungen. 
— Klirrfaktor. 


Vierkanal-Verstärker. Autoradio- 
Endstufe oder Zusatzverstärker mit 
vier, durch getrennte Verstärker sepa- 
rat angesteuerten Lautsprecher-Aus- 
gängen. 


Warnton-Automatik. Akusti- 

sches Signal, das beim Verlassen 
des Empfangsgebiets eines Verkehrs- 
funksenders auffordert, das Autoradio 
aufeine neue Frequenz abzustimmen. 


Woofer. — Tieftöner. 


Zusatzverstärker. 
— Amplifier. 


2-Wege-Lautsprecher. Lautsprecher 
mit zwei getrennten Systemen (z. B. 
Tief/Mitteltöner und Hochtöner) in ei- 
nem Gehäuse. 


AMM 


H Hard-Permalloy-Tonkopf. Ton- 
kopf mit sehr guter Wiedergabe 
und langer Lebensdauer. 


HiFi (High Fidelity). Hohe Natur- 
treue bei der Aufnahme und Wieder- 
gabe von Musik und Sprache. Die 
technischen Bedingungen sind in der 
HiFi-Norm DIN 45.500 festgelegt. 


Hochtöner. (Tweeter) Lautsprecher 
für die Wiedergabe hoher Frequenzen 
(ca. 4.000 bis 20.000 Hz). — Höhen. 


Höhen. Klänge im hohen Ton-Fre- 
quenzbereich (ab ca. 4.000 Hz). 


Hz (Hertz). Maßeinheit zur Frequenz- 
angabe. Nennt die Zahl der Schwin- 
gungen pro Sekunde. 


| Impulstreue. Kurze Ein- und 
Ausschwingzeit einer Lautspre- 
cher-Membran. „Schnelle“ Lautspre- 
cher zeichnen sich durch besonders 
naturgetreue Wiedergabe aus. 


Impedanz (Wechselstrom-Wider- 
stand). Hier der Anschlußwert der 
Autolautsprecher. Die angegebene 
Impedanz muß mit der des Verstärkers 
übereinstimmen. Sie darf größer, aber 
nie kleiner sein. Die Maßeinheit ist — 
Ohm. 


K Klangregler. Regler zur Anhe- 
bung und Absenkung von Höhen 
und Bässen. 


Klirrfaktor. Bezeichnung für Verzer- 
rungen, die den Klang negativ beein- 
flussen. 


Kombinierte Höhen- und Tiefenre- 
gelung. „Klangwaage“ zur Korrektur 
der Höhen- und Tiefenwiedergabe mit 
einem Funktionselement. 


L Last Station Memory. Das Auto- 

radio empfängt beim Einschalten 

automatisch den vor dem Abschalten 
eingestellten Sender („Last Station“). 


LCD (Liquid Crystal Display). Flüs- 
sigkristall-Anzeige von Frequenzen 
und Funktionen. Automatische 
Kontraststeigerung mit zunehmender 


Umgebungshelligkeit. 


LED (Light Emitting Diode). Leucht- 
diode zur optischen Anzeige von 
Funktionen. 


Loudness. > Automatic Loudness, — 
»Physiologische Lautstärkeregelung. 


Sender- 


M Matrixspeicher. 
Speicher, der eine mehrfache 

Belegung derselben Stationstasten 

durch Sender verschiedener Wellenbe- 


reiche ermöglicht. 


Mehrwege-Lautsprecher. Lautspre- 
cher mit mehreren Systemen (z. B. 
Hoch-, Mittel- und Tieftöner) in einem 
gemeinsamen Gehäuse. 


Membran. Eine in Schwingungen ver- 
setzte Fläche zur Umwandlung von 
elektrischer Energie in akustische Ener- 
gie (Schall). 


Metall-Band (Metal Tape). Tonband, 
dessen Schicht aus nichtoxidierenden 
Eisenpartikeln besteht. 


Mid-Range. — Mitteltöner. 


Mitten. Klänge im mittleren Fre- 
quenzbereich (zwischen ca. 600 und 
4.000 Hz). 


Mitteltöner. Lautsprecher für die Wie- 
dergabe mittlerer Frequenzen (ca. 600 
bis 4.000 Hz). — Mitten. 


Multi-Directional. Blaupunkt Auto- 
lautsprecher mit schwenkbarer Anord- 
nung der Mittel- und 
Vorteil: Abstrahlung der ortbaren 
Hoch- und Mittelfrequenzen direkt auf 
den Zuhörer. 


Hochtöner. 


Multipath. 
Vermischung der direkt vom Sender 
kommenden Wellen mit verzögert ein- 
treffenden Reflexionsanteilen (z. B. 
durch Berge oder Hochhäuser). 


(Mehrwege-Empfang). 


Musikbelastbarkeit. Elektrische Lei- 
stung (in Watt), die ein Lautsprecher 
kurzzeitig verarbeiten kann. — Nenn- 
belastbarkeit. 


Musikleistung. — Ausgangsleistung. 


N Nachtdesign. \on innen blend- 

frei beleuchtete Schriftzüge. Funk- 
tionstasten und Funktionsanzeigen, 
die eine sichere und verwechslungs- 
freie Bedienung auch bei Dunkelheit 
gestatten. 


Nennbelastbarkeit. Elektrische Lei- 
stung (in Watt), die ein Lautsprecher 
im Dauerbetrieb verarbeiten kann. — 
Musikbelastbarkeit. 


Numerische Frequenzanzeige. Dis- 
play, das die Frequenz eines Senders 
durch Ziffern anzeigt. 


oO Ohm (Zeichen N). Maßeinheit 
zur Angabe des elektrischen Wi- 
derstandes. > Impedanz. 


Opto-elektronische Bandlauf-Über- 
wachung. Der Ablauf des Cassetten- 
bandes wird durch eine Photozelle 
ständig überwacht. Bei Bandlauf- 
Störungen und am Bandende (bei 
Geräten ohne Autoreverse) stoppt eine 
Automatik den Motor des Cassetten- 
decks und schiebt die Cassette aus. > 
Automatischer Cassettenausschub. 


PCI (Program Comparison and 
Identification). Von Blaupunkt 
entwickeltes System, das durch Com- 
putervergleich (engl. comparison) und 
Sender- 


-auswertung verschiedener 


informationen grundsätzlich neue 
Leistungsmerkmale bietet. I. Sender- 
identifikation, d.h. komplette An- 
gabe eines eingestellten Senders im 
UKW-Bereich (z.B. NDR 2). 2. Auto- 
diversity, d.h. automatisches Einstel- 
len der Frequenz, über die ein gehörtes 
Programm am besten zu empfangen 
ist. 3. 


Preamp-Output (\Vorverstärker-Aus- 
gang). Beim Autoradio ermöglicht er, 
das zu verstärkende Signal direkt (also 
unter Umgehung der geräteeigenen 
Endstufe mit ihren spezifischen Stör- 
faktoren) einem externen — Amplifier 
zuzuführen. 


Preset-Scan. — Scan 


Programm-Direktwahl, d.h. Display- 
Angebot („Menu“) der am gleichen 
Ort alternativ empfangbaren UKW- 
Programme und deren Direktaufruf 
per Taste (exklusiv im Berlin IQOR 88). 


Physiologische Lautstärkeregelung 
(— Automatic Loudness). „Hörge- 
rechte“ Anhebung von Höhen und 
Bässen bei geringer Lautstärke. 


PLL-Schaltung (Phase  Locked 
Loop). Elektronische Schaltung (,„Pha- 
senregelschleife“) mit einem quarz- 
stabilen Frequenzraster, in dem die 
Senderfrequenzen exakt „einrasten“ 
und mit hoher Stabilität festgehalten 
werden (Frequenzsynthesizer). 


Programm-Direktwahl. — PCI. 


PSA (Parametric Sound Amplifier). 
Von Blaupunkt entwickeltes Verstär- 
ker-Konzept: Amplifier mit jeweils fahr- 
zeugspezifischem, steckbarem Akustik- 
modul. Er kann alle drei Parameter der 
Klangverzerrung (Amplitude, Schei- 
Flankensteilheit) 


telfrequenz, unab- 


hängig voneinander variieren und 
sichert damit den idealen Frequenz- 


gang. 


a QTS (Quartz Tuning System). 
Quarz-Abstimmsystem für opti- 


males Empfangsverhalten: Digitale 
Senderabstimmung und 
quarzgenau 


gesteuerte > PLL-Schaltung. 


-anzeige, 


durch mikrocomputer- 


Rastbarer schneller Vor- und 

Rücklauf. Die Tasten für schnel- 
len Vor- und Rücklaufrasten ein und er- 
leichtern sowohl das Wiederholen als 
auch das Überspringen von Musik- 
stücken im Cassettenprogramm. — 
Spurlogik. 


RDS (Radio Data System). Rundfunk- 
Servicesystem auf der Grundlage von 
mehreren, mit dem Sendersignal aus- 
gestrahlten Informationen. Durch de- 
ren Auswertung bieten RDS-Autora- 
dios in der ersten Phase drei Leistun- 
gen an: Senderidentifikation, Umschal- 
ten auf Best-Frequenz, gezielte Ver- 
kehrsinformation. Im Gegensatz zum 
Blaupunkt PCI-System benötigt RDS 
sendetechnische Infrastrukturmaß- 
nahmen. RDS ist (bzw. wird) europa- 
weit eingeführt. 


Resonanz. Durch Schallwellen ange- 
regtes Mitschwingen einer Fläche oder 
eines Hohlraumes. 


Scan. Besonderer Suchlauf, der 

nacheinander Programme bzw. 
Titel ansteuert und für wenige Sekun- 
den anspielt. Scan-Funktionen gibt es 
für Rundfunk (alle empfangbaren Sen-, 
der/alle gespeicherten Sender) und für 
Cassette/CD/DAT. 


Schalldruckpegel (Pegel). Maß der 
Lautstärke, die ein Lautsprecher bei 
bestimmter Verstärkerleistung errei- 
chen kann. Der Schalldruckpegel wird 
in dB angegeben und bei | Watt Ver- 
stärkerleistung in einem Meter Ab- 
stand gemessen. 
Senderabstimmung. — Abstim- 
mung. 


Senderidentifikation. > PCI. 





Wie gut ein Autoradio ist, er- 
kennen Sie nicht an der 
bloßen Aufzählung seiner 
Ausstattungsmerkmale. 
Erst, was in jedem Detail ins 
Auto konstruiert ist, wird 
zum idealen Instrument für 
das Hören beim Fahren. 
Aber natürlich müssen Sie 
wissen, welches Gerät Ihnen 
welche Ansprüche erfüllt. 
Deshalb bieten wir in die- 
sem Prospekt zu jedem Auto- 
radio die Kurzübersicht 
über seine wichtigsten Lei- 
stungskriterien. Unsere Zu- 
sammenfassung_ erleichtert 
Ihnen die Entscheidung. 
Die Piktogramme zeigen 
Ihnen, wer welche Ausstat- 
tung bietet. 


Besonders hochwer- 

tiges Tunersystem: 
UKW-Empfangsverhalten auch unter 
igsten Empfangsbedingungen 
(Detailinformation Seite 6). 


Konzepts. Noch bessere Trennschärfe, 


hervorragendes 


schwie 





Leistungsgestei- 
gerte Weiterentwick- 
lung des Codem®- 


Kanaltrennung, _ Verzerrungsfreiheit 
Betailinformation Seite 6/7). 


Radio Data System. 
Serviceangebot ei- 
nes  RDS-Autora- 
Senderidentifikation, _Bestfre- 
quenz, gezielte Verkehrsinformation 
(Details Seite 10). 


auswertung: 
(Name), 
Programm-Direktwahl 
(Details SeiteB). 





dios, 


Von Blaupunkt ent- 
wickeltes 
stem mit Computer- 


Tunersy- 


Senderidentifikation 


automatisch Bestfrequenz, 


Angabe der Emp- 
fangsbereiche (hier: 


UKW/Mittelwelle/ 


Langwelle/Kurzwelle). 


Anzahl der UKW- 
Speicherplätze 
(hier: z.B. 18 Spei- 
cherplätze auf3 „Speicherebenen“). 
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Travelstore. Auf Ta- 
sten-Tipp automati- 


TRAVEL 
STORE 


der 6 stärksten Sender einer Empfangs- 


sches Abspeichern 


region (zusätzlich zu den „normalen“ 
Speicherplätzen). 


SOFTWARE Zusätzliche Beein- 
CONTROLLED lußbarkeit der 
SENSITIVITY 


Suchlauf-Empfind- 
lichkeit für Regionen mit sehr hoher 
Senderdichte (in D nicht erforderlich). 
Angabe der Musik- 
leistung (hier: z.B. 
Quadro-Endstufe 
mit 4x 27 Watt) eines Autoradios oder 
Amplifiers. 


GE 


Höhen und Bässe. 


Schallverteilung auf 
die vorderen und 
hinteren Lautspre- 


cher per Überblendregler (Fader), Aus- 
steuern des Stereo-Effekts über Rechts/ 


Links-Balance. 
hebung der _ tiefen 


Frequenzen bei ge- 
ringer Lautstärke. Bei Geräten ohne 


LOUDNESS-Schalter meist Automa- 
tikfunktion. 


AVC 


Lautstärke an den Geräuschpegel im 


Ö 


Aussteuerung des 
Klangbilds über ge- 
trennte Regler für 


(K) 


Gehörrichtige An- 


Automatic Volume 
Control. Automati- 
sche Anpassung der 


Fahrzeug-Innenraum, exklusiv im Ber- 
lin IOR 88. 


Vorverstärker-Ein- 
gang, z.B. für den 
Anschluß eines se- 
paraten CD- oder DAT-Players. 


ö 


Vorverstärker-Aus- 
gang. Ideale Voraus- 
setzung für den An- 
schluß eines separaten Amplifiers. 
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Beste Vorgabe für 
das „Einschleifen“ 
Equalizers 
oder einer Subwooferweiche in das 


. 


eines 


Schaltungssystem eines Autoradios. 


FRO Frontbuchse (3,5- 
RONT® mm-Klinke) für den 
Anschluß eines 


transportablen CD-Players. 


Dynamic Noise Re- 


(DNR ) funk und Cassette 


duction. Für Rund- 


wirksames  Störgeräusch-Unterdrük- 
kungssystem. 
FULL Top-Cassettenlauf- 
T LOGIC, 


Funktionen. Auslösung über Tipp-Tasten! 


werk: voll elektro- 


nisch gesteuerte 


TRACK Spurlogik bei me- 
— chanisch gesteuer- 
LOGIC 


ten Autoreverse- 
Cassettenlaufwerken: Vorlaufist immer 
Vorlauf, Rücklauf immer Rücklauf. 


schnellem 


Ohne schnellen Rücklauf. 


Unidirectional-Cas- 
settenlaufwerk mit 
Vorlauf. 


Cassettenlaufwerk 
mit automatischer 


Bandstraflung bei 
Cassetteneinschub: Wirksamer Schutz 


gegen „Bandsalat“. 
bidirec- 
Azimuth: 


lonkopfspalt.Durch 


Zusatz-Bandführungen in 


Optimum 
tional 


beiden 
Laufrichtungen exakt im 90°-Winkel. 
Sichert exzellente Höhenwiedergabe 

Cassette Program 


CPS 


Search. Auf Tasten- 


., 
% 


Tipp automatischer 
Vor-/Rücklauf bis zum Anfang des fol- 
genden/vorherigen Cassetten-Titels. 


OOB/C 


Bandrauschens. 


Weltweit  HiFi-be- 
währtes System zur 


Unterdrückung des 
Spezifizierungen B 
und (leistungsgesteigert) C.*) 


METAL 


Chromdioxidcassetten (120/70gs). Bei 
„AUTOMETAL® automatische Band- 
erkennung. 


Disc Program 
(Mopsh) Search. Auf Tasten- 
Tipp automatisches 


Ansteuern des nächsten oder des vorhe- 
rigen Titels einer CD. 


Ansteuern des nächsten oder des vorhe- 


Entzerrung um- 
schaltbar auf Rein- 
eisen (Metal)- bzw. 


Tape Program 
Search. Auf Tasten- 
Tipp automatisches 


rigen Titels einer DAT-Cassette. 


WER KANN WAS 


Track Program Me- 
mory. Frei bestimm- 


CD-TPM 
bare, unterschiedli- 


che Titelfolge bei bis zu 18 CDs — auto- 

matisches Wiederkennen jeder Disc, 

Abspielen in programmierter Folge. 
einen gewünschten 


10 KEY 
DIRECT 
Titel über lOer-Tas- 


tatur auf der Geräte-Frontseite. 


3 BEAM CD-Abtastsystem 
OOoWDO) mit 3-Strahl-Laser 


— hohe Spurgenau- 


Direkter Zugriff auf 


igkeit auch bei extremer Belastung im 
Fahrbetrieb. 


16 BIT- 2x 
D/A 


Analog-Wandler: 


CD-Player mit 16 
bit/2fach-Over- 
sampling-Digitäl/ 
natürliches Klang- 


bild von hoher Brillanz. 
Möglichkeit der 
Wiedergabe von ei- 


DAT 
PROGRAMM Ih ie 
ner DAT-Cassette in 


[rei programmierbarer Titelfolge. 


SCAN 


teln in automatischer Folge. Scan gibt 
es für Rundfunk (Radio: alle Sender, 
Preset: nur Stationstasten) und für 
Cassetten-, CD-, bzw. DAT-Titel. 


Kurzes An- 
spielen von Pro- 
grammen oder Ti- 


Scan: 


Elektronischer 

Diebstahlschutz für 
Autoradios:  Funk- 
tionsstop nach Ausbau, erneute Funk- 





tionsbereitschaft erst nach Code-Ein- 


gabe. 
— Elektronischer 
[ 08 - Diebst; e . 
PR. iebstahlschutz mit 
m 


zusätzlichem Eigen- 
nach Ausbau Kiz- 
Kennzeichen des Eigentümers im Dis- 


tümernachweis: 


play. Aufhebung erst nach Code-Ein- 
gabe. 


teile: besonders gute Vorbereitung für 


Neues Blaupunkt 
Autoradio-An- 


schlußsystem. Vor- 


QuickOut, anpassungsfähig an künf- 
tige Stecker-Systeme der Automobil- 
hersteller. 


u N  Serienmäßiger 
oa F-) Diebstahlschutz des 


Autoradios: ein spe- 
zieller Einbaurahmen ermöglicht das 
Herausziehen und Mitnehmen des Ge- 
räts beim Abstellen des Fahrzeugs. 


i =——7”» Nicht serienmäßig, 
vorn y aber für QuickOut- 
=== -=7/7 \lontagevorbereitet! 


*) eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laborato- 
ries Inc 





TV - Video - Hifi 





Blaupunkt heißt Autohifi. Blaupunkt heißt TV, Video, Heimhifi. u) 
Elektronik voll neuer Ideen. In einem Design, das Rang und Anspruch 

deutlich macht. Faszination durch Form und Funktion — 

das ist der Punkt, zu dem wir stehen. Nur ein kleiner Punkt. Kanye 
Aber der macht den großen Unterschied. 


BLAUPUNKT 


BOSCH Gruppe 


Nur ein kleiner Punkt. Aber der macht den großen Unterschied. 


lik Deu 


yub! 


8 699 9 01 038 


Blaupunkt-Werke GmbH - Hildesheim - Lief 


